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Inne wymagania:
o urzadzenie fabrycznie nowe (wyprodukowane najpdzniej w | polowie 2021 r., nie
noszace Sladéw wezesniejszego uzytkowania),
o nie dopuszcza sig w ofercie urzadzer demonstracyjnych,
o zakres dostawy obejmuje rowniez montaz, ustawienie i uruchomienie urzqdzenia
oraz przeprowadzenie pomiaréw sprawdzajacych,
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o minimum 2 dni szkolenia aplikacyjnego oddelegowanych pracownikéw Politechniki
Krakowskiej obejmujacego wykorzystanie analizatora i zasadg jego pracy.
Szkolenie ~ prowadzone po  instalacji analizatora obejmujace sprawdzenie
umiejetnosci obstugi sprzetu.
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Wisloparametrowy, przenosny analizator gazéw, ktérego minimaine paramelry techniczne
to:

©  réwnoczesny pomiar minimum 50 zwiazkéw chemicznych,

o pomiar ,na goraco” umozliwiajacy pomiar stezer substanciifatwo rozpuszczalnych
wwodzie . NHs, HF czy HCI, H;0 i weglowodordw w sposdb selektywny,

o pomiar tlenu przy uzyciu sondy cyrkonowsj,
o metoda pomiarowa: FT-IR,

minimalny zakres liczby falowej: 900-4200 cm™-1, przy rozdzielczosci co najmniej
1.emA-1 oraz 2 cm™-1,

o temperatura w kuwecie pomiarowej: minimum 180°C.,
o nieliniowosc pomiaréw (brak dopasowania): <2% zakresu,

o dedykowane oprogramowanie do obrobki widma probki w zewnetrznym
komputerze, wraz z komputerem przenosnym o minimainych paramelrach, 8 GB
RAM, dysk SSD 256 GB, czestotliwosc procesora 1,9 GHz.

o obudowa przenosna umozliwiajaca prace zestawu w terenie.
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Pozostale wymagane parametry i funkcje analizatora.

o Pomiar co najmniej nastepujacych zwigzkow metoda FT-IR: NO, N2O, N:O, SO:
CO, HCI, HF, NHs, CHa, CzHy, CzHs, CaHs, CsHs, HCHO, COz, H;O za pomoca
kuwety pomiarowej o drodze optycznej co najmniej 4 m.

o Pomiar stezenia tienuzrealizowany w torze pomiarowym FT-IR (w gazach
aspirowanych do FT-IR lub w FT-IR) w ten sposob, ze wartos¢ stezenia tlenu
przekazywana jest do oprogramowania sterujacego praca FT-IR. Wyniki pomiarow
tlenu sq prezentowane i rejestrowane razem z wynikami pozostalych zwiazkow, w
tym moga by¢ uzyte on-line do przeliczenia stezen na wartosci odpowiadajgce
gazom zawierajacym unormowane stezenie tlenu.

o Pomiar cisnienia mierzonego gazu w forze pomiarowym i korekta stezer
analizowanych zwigzkow uwzgledniajaca zmierzona wartosc cisnienia gazu w
torze pomiarowym.




image4.png
Szczelna komora gazowa pozwalajgca na kontrolowane wydzielanie zwiazkow
poddawanych analizie, gdzie ich wydzielanie prowadzone jest w atmosferze o
requlowanym, statycznym lub dynamicznym skladzie, w warunkach utleniajacych
lub_inertnych, pod wplywem temperatury o kontrolowanym i programowalnym
przebiegu  (izotermicznie lub w zmieniajacych sig warunkach termicznych od
temperatury otoczenia do co najmniej 1000°C) i z precyzyjng kontrolg wagi probki.
Parametry kontroli wazenia probki: Czulosc - co najmniej 0,1 g, Dokladnosc - co
najmniej 0,02%, Precyzja - co najmniej 0,01%.

Komora gazowa wyposazona w podajnik (autosampler) probek oraz oddzielny
zestaw komputerowy skladajacy sie z komputera stacjonarego, monitora o
przekatnej co najmniej 24”. Komputer stacjonamy zapewniajacy plynna i
bezawaryjng prace oraz zapewniajacy kompatybilnosé wszystkich elementow
sterujacych komora,

Oprogramowanie sterujace praca analizatora dejace mozliwos¢ analizy ilosciowej
skladu probki gazowej, zawierajacej mieszaning skladnikéw aktywnych w
Ppodczerwieni, pozwalajace na odczyt on-line i rejestracje skladu tej mieszaniny,
otrzymanego na _podstawie opracowanej metody analitycznej bazujacej na
bibliotece do najmniej 60 zwigzkow, ktérych widma zostaly zarejestrowane w
temperaturze minimum 180°C.

Oprogramowanie ~ sterujace praca  komory ~gazowsj, pozwalajace na
zaprogramowanie skladu atmosfery gazowej i programowanie zmian temperatury
Pprobki, jak réwniez rejestrujce przebieg zmian temperatury i masy probki.
Elementy skiadowe toru poboru probki gazowej skiadajace sie z: grzanego weza
do transportu probki o dlugosci minimum 7m wyposazonego w regulator
temperatury zasilany napieciem zmiennym 230 V: grzanego filra w obudowie
Ppozwalajacej na przylaczenie grzanego weza i rurki probierczej, wyposazonego w
regulator temperatury; rurki probierczej wykonanej ze stali nierdzewnej o dhugosci
1 m; pompy transportujacej gazy, pracujacej na goraco (w przypadku
umieszczenia pompy przed analizatorem) lub na zimno (w przypadku
umieszczenia pompy za analizatorem); polaczenia pomiedzy analizatorem, a
pompa, odpowiednio grzanego lub niegrzanego.

Elementy pozwalajace na polaczenie szczelnej komory gazowej (wyprowadzajace
gazy z komory) z analizatorem FT-IR zawierajace dwa regulatory masowe o
nastepujacych parametrach: a) przeplyw do 0-100 mumin, korpus 316 SS,
uszczelnienie Viton, wyswietlacz OLED, zasilanie 12-26 VDC, wyjscie 0-5V,
wyjscie RS232 MODBUS, zadawanie przeplywu przez zewnetrzny sygnal 0-5V, 2
Kiawiatury urzqdzenia lub poprzez oprogramowanie (wykonanie o obnizonym
spadku  cisnienia), preylacza zaciskowe dla rur o Srednicy zewnetrznej %
(przejsciowki dozwolone), zasilacz; b) dla przeplywu 0-5Umin, korpus 316 SS,
uszczelnienie Viton, wyswietlacz OLED, zasilanie 12-26 VDC, wyjscie 0-5V,
wyjscie RS232 MODBUS, zadawanie przeplywu przez zewnetrzny sygnat 0-5V, z
Klawiatury urzqdzenia lub poprzez oprogramowanie, przylacza zaciskowe dia rur o
Srednicy zewnetrznej % (przejsciowki dozwolone), zasilacz




