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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa oprogramowania do przeprowadzenia symulacji akustycznych w warunkach środowiska zewnętrznego dla źródeł hałasu przemysłowego oraz drogowego” – znak sprawy KA-2/080/2021.
Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
1. Wg sopz oprogramowania powinno mieć „możliwość wykonywania obliczeń z wykorzystaniem wielordzeniowej architektury procesora” Komatarz: System operacyjny Windows10 jest 64bitowy. Tylko wersja 64bitowa oprogramowania umożliwia Multithreading z uwzględnieniem do 64 rdzeni 32 bitowe do 16. Ponadto niektóre wersje 64bitowe posiadają możliwość pisania własny skryptów np. w języki „LUA”, zwiększając w ten sposób funkcjonalność oprogramowania. Czy w związku z tym oprogramowanie powinno być w wersji 64bit? 
2. Wg sopz oprogramowanie powinno zawierać „co najmniej dwie metodyki obliczeniowe dla hałasu drogowego: NMPB-Routes-96 oraz CNOSSOS-EU” Komentarz: NMBP Routes 96 jest metodą opartą na pomiarach emisji pojazdów drogowych wykonanych przed 1996 rokiem. Metodą bardziej aktualną jest metoda NMBP-Routes-08. Czy wobec tego Zamawiający będzie wymagała również dostarczenia metody NMBP-Routes-08? 
3. Wg sopz oprogramowania powinno mieć „możliwość tworzenia map akustycznych 2D oraz 3D w oparciu o obliczenia w siatce” Komentarz: Tylko mapy 2D i przekroje obliczane są w regularnej siatce. Mapy 3D tworzone są w oparciu o obliczenia na fasadach budynków. Rozkład punktów obliczeniowych definiowany jest w zależności od potrzeb ale nie jest to regularna sitka obliczeniowa 3D obejmująca całą przestrzeń. Jak interpretować zapis mapy” 3D w oparciu o obliczenia w siatce”. Czy zapis „w siatce” odnosi się również do punktów rozmieszczonych (niekoniecznie w regularnej siatce) na fasadach budynków?


Wyjaśnienie Zamawiającego:



Ad.1 Nie jest wymagana 64 bitowa wersja oprogramowania. Wymagania spełnia wersja 32 bitowa.
Ad.2 Metoda NMBP-Routes-96 była do niedawna metodą zalecaną przez dyrektywy dlatego jest ona jedną z wymaganych metod.  NMBP-Routes-08 nie jest wymagana w specyfikacji.
Ad.3 Zapis "3D w oparciu o obliczenia w siatce należy rozumieć  jako obliczenia w siatce zlokalizowanej na powierzchniach także z uwzględnieniem ukształtowania terenu i fasad. Nie są wymagane obliczenia w siatce przestrzennej.
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