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Znak sprawy : KA-2/116/2021

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa serwera, laptopów, komputera stacjonarnego i monitorów w ramach projektu pn. Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni

Zadanie częściowe nr 1 :  Dostawa stacji backup (serwera NAS) wraz z dyskami.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa :

- stacja backup (serwer NAS) - 1 szt., 

- dyski NAS HDD 3,5 cala 10TB - 6 szt., 

- dyski NAS Cache SSD 2,5 cala 2TB - 2 szt.,

- klawiatura i mysz bezprzewodowa USB - 1 szt.

o podanych poniżej parametrach.

Dostawa stacji backup (serwer NAS) – 1 szt. + dyski NAS HDD 3,5 cala 10TB - 6 szt. + dyski NAS Cache SSD 2,5 cala 2TB - 2 szt. + klawiatura i mysz bezprzewodowa - 1 szt. 

	Stacjonarna stacja NAC (backup)
	Parametry minimalne lub oczekiwane

	Procesor
	64-bitowy procesor, w teście PassMark PerformanceTest - min. 14500 pkt (wynik testu dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net)

	Procesor graficzny
	osiągająca w teście GPU Video Card Benchmark wynik minimum 2850 (wynik testu dla oferowanego procesora w G3D Mark musi być opublikowany w na stronie internetowej  http://cpubenchmark.net)

Zgodna z obsługą DirectX12 (lub nowszym)

	Koprocesor arytmetyczny FPU
	TAK

	Mechanizm szyfrowania
	AES

	Transkodowanie wspomagane sprzętowo
	TAK

	Pamięć systemowa
	Min. 32 GB  z możliwością rozszerzenia do 128 GB

	Gniazdo pamięci
	Min. 4 sloty pamięci

	Pamięć flash
	5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)

	Wnęka dysków
	Minimum 12 dysków 3,5 calowych SATA 6Gb/s, minimum 4 dyski 2,5 cala SATA 6Gb/s

	Możliwość wymiany podczas pracy
	TAK

	Gniada rozszerzeń M.2 Slot
	Min. 2 gniazda w formacie 2280

	Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD
	TAK

	Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/10M/100M)
	Min. 4 porty

	Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/10M/100M)
	Obsługa poprzez dołożoną dodatkową kartę

	Port 10 Gigabit sieci Ethernet
	Min. 2 x 10GBASE-T (10G/1G)

	Wake on LAN (WOL)
	TAK

	Ramka Jumbo
	TAK

	Port Thunderbolt
	Opcjonalnie przez dedykowaną kartę

	Gniazdo PCIe
	1x slot PCIe Gen 3x8 przeznaczony do obsługi dodatkowych kart sieciowych (np.10Gb)

Min. 2 sloty PCIe Gen3 x4

	Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
	Min. 2 x typu C
min. 4 x typu A

	Wyjście HDMI
	Min. 1 port HDMI 1.4b przeznaczony do wyświetlania obrazu w rozdzielczości do 4096x2160 przy 30Hz

	Obudowa
	Obudowa wolno stojąca umożliwiająca jej przeniesienie

	Wskaźniki LED
	Diody LED pokazujące stan uruchomienia urządzenia ,połączenia sieciowego LAN, staniu podłączenia i działania zamontowanych dysków

	Wyświetlacz LCD
	Wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia oraz przycisk lub przyciski przełączające funkcje lub status urządzenia

	Przyciski
	Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy co najmniej 550W pracujący w sieci zasilającej 220-230 V 50-60Hz

	Układ chłodzenia
	Urządzenie wyposażone w aktywny układ chłodzenia zainstalowany w obudowie za pomocą wentylatorów

	Poziom dźwięku
	Poziom głośności pracy max 33 db mierzone zgodnie z normą PN EN ISO 7779:2005

	Ostrzeżenie systemowe
	Za pomocą wbudowanego głośnika

	Wyposazenie
	- dodatkowa bezprzewodowa pełnowymiarowa klawiatura USB w standardzie US-Layout wraz z wklęsłymi klawiszami (klawiatura cyfrowa i wydzielona numeryczna wraz z klawiszami do nawigacji - strzałki kursora, Home, End, PageUp, PageDown), z diodami informującymi o stanie klawiszy CAPSLOCK, NUMLOCK, SCROLLLOCK)

- ergonomiczna bezprzewodowa mysz USB z precyzyjnym optycznym śledzeniem ruchu (min./maks.): ±1000 DPI, z opcją błyskawicznego przewijania kólkiem przechylanym



	Gwarancja
	Min. 3 lata (w miejscu instalacji i dostawy sprzętu)

	Dyski Cache (SDD)
	llość - 2 szt.

Zoptymalizowany do pracy ciągłej dla NAS (zapis/odczyt tryb 24/7), praca w trybie RAID

Min. poj. każdego - 2 TB 

Format - 2.5 cala 
Interfejs - SATA 6Gb/s 
Prędkość odczytu sekwencyjnego - min. 520MB/s

Prędkość zapisu sekwencyjnego - min. 500MB/s

Wytrzymałość (TBW) - 1300

MTBF: do 2 000 000 godzin

Gwarancja min. 5 lat (PRODUCENTA), w miejscu instalacji i dostawy sprzętu

	Dyski NAS (HDD)
	Ilość - 6 szt.

Zoptymalizowany do pracy ciągłej dla NAS (zapis/odczyt tryb 24/7), praca w trybie RAID

Min. poj. każdego - 10 TB 

Format - 3.5 cala 
Pamięć podręczna - min.256 MB
Prędkość obrotowa - min. 7200 obr./min.
Interfejs - SATA 6 Gb/s
MTBF: min. 1 000 000 godzin

Gwarancja min. 3 lat (PRODUCENTA), w miejscu instalacji i dostawy sprzętu

	System operacyjny
	Serwer NAS wyposażony w dedykowany system operacyjny przez producenta sprzętu.


Zadanie częściowe nr 2 :  Dostawa stacji roboczych mobilnych - laptopy.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa :

- stacji roboczych mobilnych (laptopy) ze stacją dokującą - 6 szt

- dedykowana stacja dokująca - 6 szt

- mysz i klawiatura bezprzewodowa USB + torba – 6 szt.

o podanych poniżej parametrach.

	Stacja robocza (mobilna) -  laptop 15"
	Parametry minimalne lub oczekiwane

	Typ
	Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowania
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	Ekran
	Min. 15.6”, rozdzielczość co najmniej Full HD (1920x1080), IPS, matryca matowa, odwzorowanie przestrzeni barw minimum 99% sRGB, częstotliwość odświeżania minimum 60Hz

	Wydajność obliczeniowa
	64-bitowy procesor,  osiągający w teście co najmniej wynik 15000 punktów Passmark CPU Mark. 

Wynik testu dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net)

	Pamięć RAM
	Min. 32 GB DDR4; wyposażony w co najmniej 2 sloty pamięci umożliwiające swobodna wymianę kości w celu rozbudowy

	Procesor graficzny
	Min. 4096 MB pamięci własnej, magistrala 64-bit, (karta nie może wykorzystywać, współdzielić pamięci RAM komputera), osiągająca w teście GPU Video Card Benchmark wynik minimum 10900 (wynik testu dla oferowanego procesora musi być opublikowany w na stronie internetowej  http://cpubenchmark.net)

Zgodna z obsługą DirectX12 (lub nowszym) z obsługą Shader Model 5 oraz zgodny ze specyfikacją WDDM 2.0

Karta powinna umożliwiać jednoczesną pracę co najmniej na 2 ekranach (laptop + monitor, monitor + monitor)

	Chłodzenie
	Urządrzenie wyposażone w aktywny lub półpasywny układ chłodzenia wraz z otworami wentylacyjnymi umożliwiający stabilną pracę w przypadku sporego obciążenia procesora i karty graficznej

	Dysk SSD
	co najmniej 1 dysk SSD M.2 x4 NVME o pojemności 1TB w standardzie 2280 i parametrach odczytu minimum 2500 Gb/s i zapisu minimum 2000 Gb/s

	Klawiatura
	Wyposażony w klawiaturę wraz z klawiaturą numeryczną

Wyposażony w urządzenie wskazujące tzw. touchpad

	WiFi
	802.11a/b/g/n/ac/ax

	Port Ethernet
	Wbudowany Port Rj45; standard 10/100/1000

	Dodatkowa komunikacja
	moduł Bluetooth

	Port USB/HDMI/audio
	Min. 2 porty USB 3.1 Gen 1 z czego jeden posiada możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych (np. telefony komórkowe, odtwarzacze, dyktafony) w momencie gdy laptop zasilany jest tylko z baterii.

Min. 1 port USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3 z obsługą Display Port Alternate Mode. Port USB-C powinien zapewniać bezproblemową jednoczesną komunikację ze stacją dokującą (wyposażoną w port VIDEO, LAN RJ45 10/100/1000 i USB 3.1 Gen 1)

Min. 1 pełnowymiarowe gniazdo HDMI w wersji 2.0 lub nowszej umożliwiające bezproblemową obsługę monitorów pracujących w rozdzielczości 4K

1x gniazdo mini jack 3,5 cala Combo wejścia / wyjścia lub 2 gniazda mini jack 3.5 wejście i wyjście umożliwiające podłączenie urządzeń audio (głośniki, słuchawki i mikrofon)

1x gniazdo zasilania umożliwiające podłączenie dołączonego zasilacza

	BIOS / UEFI
	Powinien posiadać możliwość wyboru urządzenia boot’ującego podczas startu systemu poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza

Powinien umożliwiać bootowanie z dysku wewnętrznego i urządzeń USB (pendrive, dyski zewnętrzne, napędy zewnętrzne) w trybie UEFI

Powinien posiadać opcję BOOT SECURE

Powinien posiadać możliwość wyświetlenia podstawowych informacji, identyfikacji o zainstalowanym procesorze, ilości pamięciach ram, dyskach, wersji i daty BIOS / UEFI

Powinien umożliwiać odczytanie adresy MAC karty sieciowej

Powinien mieć możliwość założenia hasła wejścia do BIOS /UEFI

Powinien posiadać opcję włączenie modułu TPM 

Powinien posiadać opcję włączenia wirtualizacji

	Pozostałe

Dodatkowe peryferia współpracujące ze stacją roboczą


	- Stacja dokująca: dedykowana stacja współpracująca z laptopem i umożliwiająca bezproblemową pracę i komunikację wyposażony w następujące złącza:

Min. 1 port D-SUB (VGA)

Min. 2 porty DisplayPort 
Min. 4 porty USB 3.1 Gen 1

Min. 1 port LAN RJ45 10/100/1000

Wyjście audio mini jack 3.5 do podłączenia słuchawek lub głośników

Wejście audio mini jack 3.5 do podłączenia mikrofonu

Gniazdo zasilania

	
	- dodatkowa bezprzewodowa pełnowymiarowa klawiatura USB w standardzie US-Layout wraz z wklęsłymi klawiszami (klawiatura cyfrowa i wydzielona numeryczna wraz z klawiszami do nawigacji - strzałki kursora, Home, End, PageUp, PageDown), z diodami informującymi o stanie klawiszy CAPSLOCK, NUMLOCK, SCROLLLOCK)

- ergonomiczna bezprzewodowa mysz USB z precyzyjnym optycznym śledzeniem ruchu (min./maks.): ±1000 DPI, z opcją błyskawicznego przewijania kólkiem przechylanym

- torba transportowa do laptopa

	
	- Stacja dokująca: dedykowana stacja współpracująca z laptopem i umożliwiająca bezproblemową pracę i komunikację wyposażony w następujące złącza:

Min. 1 port D-SUB (VGA)

Min. 2 porty DisplayPort 
Min. 4 porty USB 3.1 Gen 1

Min. 1 port LAN RJ45 10/100/1000
Wyjście audio mini jack 3.5 do podłączenia słuchawek lub głośników

Wejście audio mini jack 3.5 do podłączenia mikrofonu

Gniazdo zasilania

	System operacyjny
	Windows 10 PL Professional lub Enterprise minimum w wersji 20H2

	Gwarancja
	minimum 3 lata w miejscu instalacji i dostawy sprzętu


Zadanie częściowe nr 3 :  Dostawa stacji roboczej stacjonarnej.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa :

- stacja robocza stacjonarna - 1 szt. 

- mysz i klawiatura bezprzewodowa USB – 1 szt.

o podanych poniżej parametrach.

	Stacja graficzna (stacjonarna)
	Parametry minimalne lub oczekiwane

	Typ
	Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowania
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. Głównym przeznaczeniem będzie praca przy renderowaniu grafiki rastrowej przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania gdzie czas operacji może trwać kilka godzin pod dużym obciążeniem poszczególnych elementów. 

	Płyta główna
	Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca :

min. 8 slotów pamięci RAM .

min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z obsługą RAID 0,1,5,10

Min 4 sloty PCIex16 Gen3 lub Gen4, na które składają się:
- 2 sloty PCIex16(pełnowymiarowe mechanicznie i elektrycznie pracujący w trybie x16
- 1 slot PCIeX16(pełnowymiarowe  x16 pracujące w trybie x8)
- 1 slot PCIeX16(pełnowymiarowe  x16 pracujące w trybie x4)

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor osiemnastordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 33800 punktów Passmark CPU Mark, umożliwiający pracę w systemach operacyjnych 64bit

	Pamięć RAM
	Min. 128GB DDR4, 

z możliwością rozbudowy do 512GB

	Karta graficzna
	Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB 
Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 15480 punktów w G3D Rating. Wynik dostępny:  http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy.

	Obudowa
	Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.

	Zasilacz
	Zasilacz max. 1000 W

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Oraz dostępu do sieci LAN lub internetu, - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem )

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL  minimum w wersji 20H2 

Z komputerem ma być dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem płyt instalacyjnych CD/DVD lub partycją recovery. Licencją nieograniczona w czasie powinna umożliwiać ewentualny upgrade oraz wielokrotną ponowną instalacje systemu z dostarczonych nośników lub z partycji bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Wymagana jest także możliwość przywrócenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiadać wszelkie dokumenty potwierdzające jego legalność, w tym COA (certyfikat autentyczności).

Musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mieć możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością. Urządzenie musi współpracować z kontrolerami domeny(wpięty do domeny)opartych na systemach operacyjnych Windows Server 2012 R2,2016,2019 DataCenter.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

	Warunki gwarancji
	Min. 5 letnia gwarancja w miejscu dostawy i użytkowania

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza :  

2x PS/2; 1x RS232; 

porty USB : min 8x USB TYP A 3.1 i min. 2x USB TYP C 3.1, w układzie

panel przedni : 2x USB TYP A i 2x USB TYP C

panel tylny : 6x USB TYP A

wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.;

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL, PXE

	Dodatkowe peryferia współpracujące ze stacją roboczą


	- bezprzewodowa pełnowymiarowa klawiatura USB w standardzie US-Layout wraz z wklęsłymi klawiszami (klawiatura cyfrowa i wydzielona numeryczna wraz z klawiszami do nawigacji - strzałki kursora, Home, End, PageUp, PageDown), z diodami informującymi o stanie klawiszy CAPSLOCK, NUMLOCK, SCROLLLOCK)

- ergonomiczna mysz USB z precyzyjnym optycznym śledzeniem ruchu (min./maks.): ±7200 DPI, z czujnikiem optycznym o wysokiej rozdzielczości z częstotliwością próbkowania: 90Hz (Bluetooth), 125Hz (odbiornik USB) i 1000Hz (na kablu), z wbudowanym akumulatorem oraz gniazdem ładowania mini USB, min.7 przycisków z opcją programowalnych przycisków


Zadanie częściowe nr 4 :  Dostawa monitorów.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa :

- monitory 24 cale - 7 szt

- monitor 27 cali - 1 szt.

o podanych poniżej parametrach.

	Rodzaj wyświetlacza:
	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

	Wielkość przekątnej:
	24"

	Wbudowane urządzenia:
	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

	Typ panela:
	IPS

	Współczynnik kształtu:
	16:10

	Rozdzielczość natywna:
	WUXGA 1920 x 1200 przy 60 Hz

	Jasność:
	Min. 350 cd/m²

	Współczynnik kontrastu:
	Statyczny min. 1000:1 

Dynamiczny min. 10000000:1

	Czas reakcji:
	Max. 5 ms GtG 

	Wielkość plamki
	Max.0,27 mm

	Poziomy kąt widzenia:
	Min. 178

	Pionowy kąt widzenia:
	Min. 178

	Powłoka ekranu:
	Antyrefleksyjny

	Typ ekranu:
	Płaski ekran

	Charakterystyka:
	redukcja niebieskiego światła, redukcja migotania Flicker Free

	Kolor:
	Srebrny lub Czarny

	Porty video
	Min 1 port DisplayPort 1.2
Min 1 port HDMI

	Pozostałe porty
	Gniazdo zasilania
Min 4 porty USB 3.2 Gen1 typ A (podłączone do wbudowanego koncentratora)
1 port USB 3.2 typ B (do podłączenia wbudowanego koncentratora USB – wejście)

	Cechy:
	Monitor wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieżowe.

	Akcesoria w zestawie:
	Monitor wyposażony w możliwość powieszenia na uchwycie lub ścianie zgodnie ze standardem VESA 100x100

	Dołączone przewody:
	1 x kabel DisplayPort-DisplayPort 
1 x kabel USB (do podłączenia komputera z wbudowanym koncentratorem USB)
1x kabel zasilający

	Zgodność z normami:
	Plug and Play

	Wymagane napięcie:
	Zasilanie z sieci 220/230V 50-60Hz

	Zużycie energii:
	Zgodne z klasa energetyczną E lub F lub G wg. skali obowiązującej do 01.03.2021r.

	Gwarancja
	minimum 3 lata w miejscu instalacji i dostawy sprzętu


	Rodzaj wyświetlacza:
	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

	Wielkość przekątnej:
	27"

	Wbudowane urządzenia:
	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

	Typ panela:
	IPS

	Współczynnik kształtu:
	16:9

	Rozdzielczość natywna:
	4K - 3840 x 2160 przy 60 Hz

	Jasność:
	Min. 350 cd/m²

	Współczynnik kontrastu:
	Statyczny min. 1300:1 

Dynamiczny min. 10000000:1

	Czas reakcji:
	Max. 5 ms GtG

	Wielkość plamki
	Max.0,16 mm

	Poziomy kąt widzenia:
	Min. 178

	Pionowy kąt widzenia:
	Min. 178

	Powłoka ekranu:
	Antyrefleksyjny

	Typ ekrany:
	Płaski ekran

	Charakterystyka:
	redukcja niebieskiego światła, redukcja migotania Flicker Free

	Kolor:
	Srebrny lub Czarny

	Porty video
	Min 1 port DisplayPort HDCP 2.2
Min 1 port HDMI

	Pozostałe porty
	Gniazdo zasilania
Min 2 x USB 3.0 — downstream
min. 1x USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego z ładowaniem Akumulatora 1.2

Min. 1x Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego

	Cechy:
	Monitor wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieżowe.

	Akcesoria w zestawie:
	Monitor wyposażony w możliwość powieszenia na uchwycie lub ścianie zgodnie ze standardem VESA 100x100

	Dołączone przewody:
	1x kabel DisplayPort-DisplayPort 
1x kabel USB-C

1x kabel SuperSpeed USB Typ-C - USB Typ A do C
1x kabel zasilający

	Zgodność z normami:
	Plug and Play

	Wymagane napięcie:
	Zasilanie z sieci 220/230V 50-60Hz

	Zużycie energii w trybie aktywności:
	Zgodne z klasa energetyczną E lub F lub G wg. skali obowiązującej do 01.03.2021r.

	Gwarancja
	minimum 3 lata w miejscu instalacji i dostawy sprzętu
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