[image: image1.png]Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj

PK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

* X %

* gk

* 4 %






Znak sprawy: KA-2/050/2022
Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Dostawa sprzętu komputerowego dla PK w ramach projektu pn. Droga do doskonałości
Przedmiotem oferty jest dostawa: Stacji roboczej stacjonarnej z myszką i klawiaturą - 1 szt.
o podanych poniżej parametrach.

	Zadanie nr 1

	Stacja robocza stacjonarna
	Parametry minimalne lub oczekiwane
	Parametry oferowane

	Typ
	Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowania
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. Głównym przeznaczeniem będzie praca przy renderowaniu grafiki rastrowej przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania gdzie czas operacji może trwać kilka godzin pod dużym obciążeniem poszczególnych elementów. 
	

	Płyta główna
	Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca:

min. 8 slotów pamięci RAM .

min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z obsługą RAID 0,1,5,10

min 4 sloty PCIex16 Gen3 lub Gen4, na które składają się:
- 2 sloty PCIex16(pełnowymiarowe mechanicznie i elektrycznie pracujący w trybie x16
- 1 slot PCIeX16(pełnowymiarowe  x16 pracujące w trybie x8)
- 1 slot PCIeX16(pełnowymiarowe  x16 pracujące w trybie x4)
	

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor osiemnastordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 31700 punktów Passmark CPU Mark, umożliwiający pracę w systemach operacyjnych 64bit
	

	Pamięć RAM
	min. 128GB DDR4, 

z możliwością rozbudowy do 512GB
	

	Karta graficzna
	Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB 
Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 7800 punktów w G3D Rating. Wynik dostępny:  http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy.
	

	Obudowa
	Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
	

	Zasilacz
	Zasilacz max. 1000 W
	

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Oraz dostępu do sieci LAN lub internetu, - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem)
	

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro WKST PL minimum w wersji 20H2 

Z komputerem ma być dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem płyt instalacyjnych CD/DVD lub partycją recovery. Licencją nieograniczona w czasie powinna umożliwiać ewentualny upgrade oraz wielokrotną ponowną instalacje systemu z dostarczonych nośników lub z partycji bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Wymagana jest także możliwość przywrócenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiadać wszelkie dokumenty potwierdzające jego legalność, w tym COA (certyfikat autentyczności).

Musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mieć możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością. Urządzenie musi współpracować z kontrolerami domeny(wpięty do domeny)opartych na systemach operacyjnych Windows Server 2012 R2,2016,2019 DataCenter.
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	

	Warunki gwarancji
	min. 5 letnia gwarancja w miejscu dostawy i użytkowania (Next Business Day Ossite)
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza:  

2x PS/2; 1x RS232; 

porty USB: min 8x USB TYP A 3.1 i min. 2x USB TYP C 3.1, w układzie

panel przedni : 2x USB TYP A i 2x USB TYP C

panel tylny : 6x USB TYP A

wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.;

karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL, PXE

dodatkowa karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, w łączu PCI
	

	Dodatkowe peryferia współpracujące ze stacją roboczą


	- bezprzewodowa pełnowymiarowa klawiatura USB w standardzie US-Layout wraz z wklęsłymi klawiszami (klawiatura cyfrowa i wydzielona numeryczna wraz z klawiszami do nawigacji - strzałki kursora, Home, End, PageUp, PageDown), z diodami informującymi o stanie klawiszy CAPSLOCK, NUMLOCK, SCROLLLOCK)

- ergonomiczna mysz USB z precyzyjnym optycznym śledzeniem ruchu (min./maks.): ±7200 DPI, z czujnikiem optycznym o wysokiej rozdzielczości z częstotliwością próbkowania: 90Hz (Bluetooth), 125Hz (odbiornik USB) i 1000Hz (na kablu), z wbudowanym akumulatorem oraz gniazdem ładowania mini USB, min.7 przycisków z opcją programowalnych przycisków
	


Przedmiotem oferty jest dostawa: skanera wielkoformatowego CIS 48 cali - 1 szt. oraz drukarki wielkoformatowej 44 cale – 1 szt. 

o podanych poniżej parametrach.

	Zadanie nr 2

	Dostawa skanera wielkoformatowego CIS 48 cali

	
	Parametry minimalne lub oczekiwane
	Parametry oferowane

	Maksymalna szerokość dokumentu
	1270 mm (50 cali)
	

	Maksymalna szerokość skanowania
	1220 mm (48 cali)
	

	Maksymalna grubość oryginału
	2,5 mm (0,1 cala)
	

	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru skanowanego oryginału
	TAK
	

	Maksymalna rozdzielczość skanera
	1200 x 1200 dpi
	

	Maksymalna rozdzielczość interpolowana (programowalna)
	9600 dpi
	

	Regulacja prędkości skanowania
	TAK, przez użytkownika.
	

	Głębia kolor
	48 bit color, 16 bit grayscale
	

	Parametry głębi kolorów dla  pliku wyjściowego
	24 bit kolor, 8 bit skala szarości, bitonalny, półtony
	

	Wymiar pikseli
	Max. 42 x 42
	

	Profile ICC
	Wbudowane profile kolorystyczne obsługujące przestrzenie: sRGB, Adobe RGB i profil natywny. Opcjonalnie skaner powinien posiadać możliwość tworzenia indywidualnych profili ICC z wykorzystaniem platformy internetowej producenta skanera.
	

	Formaty wyjściowe wynikowych plików skanowania
	Min.: Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS.
	

	Moduły skanujące obraz
	Min. 4 szt. modułów CIS zapewniające łączną ilość pikseli nie mniej niż 29,800.
	

	Źródło światła
	Podwójne oświetlenie RGB LED poprawiające jakość skanów i ograniczające efekt pofałdowań na skanowanym oryginale.
	

	Kontroler skanera
	Wbudowany w skanerze kontroler o parametrach: 

-64 bitowy system LINUX, 

-procesor min. 4 rdzeniowy, 

-min. 16 GB RAM umożliwiające skanowanie długich oryginałów, -wbudowany dysk SSD 128GB
	

	Interfejs
	1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP – wbudowany w skanerze.
	

	Port USB
	Min. 1x gniazdo USB 3.0 wbudowane w skaner umożliwiające podłączenie do skanera dysku zewnętrznego
	

	Możliwości obsługi skanera
	Bezpośrednio z panelu skanera lub z poprzez dowolne urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 7,8,10, Linux, Mac lub dowolna przeglądarkę np: Mozilla Firefox, IE, Safari, Chrome
	

	Oprogramowanie do skanowania
	Zainstalowane na kontrolerze skanera oprogramowanie do skanowania w języku polskim. 

Skaner powinien być gotowy do skanowania bezpośrednio po włączeniu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (w tym sterowników) na urządzeniach zewnętrznych.
	

	Oprogramowanie do kopiowania kolorowych oryginałów wielkoformatowych.
	Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające wykonywanie kopii kolorowych bezpośrednio z panelu skanera na ploterze kolorowym wybranej marki: np. HP,  Canon, Epson, Oce. 

Skaner powinien posiadać opcjonalnie możliwość rozbudowy wykonywania kopii kolorowych na nowych modelach ploterów wymienionych wyżej marek.
	

	Dodatkowy monitor 
	Skaner powinien być wyposażony w dodatkowy min. 22 calowy monitor dotykowy zintegrowany z podstawą za pomocą regulowanego uchwytu, umożliwiający sterowanie pracą skanera oraz podglądem zeskanowanych plików.
	

	Skanowanie seryjne
	Oprogramowanie skanera powinno zapewniać możliwość skanowania w trybie seryjnym z zapisywaniem skanowanych plików w określonej kolejności dla danej serii skanów.
	

	Poziom hałasu
	Max. 35 dB(A) - skanowanie
Max. 25 dB(A) - w gotowości
	

	Wyposażenie dodatkowe
	Arkusz ochronny umożliwiający umieszczenie w nim oryginałów delikatnych i zniszczonych, zapewniając bezpieczny przesuw oryginału w czasie procesu skanowania.
	

	Zasilanie elektryczne
	Zewnętrzny zasilacz, zgodny z ECO standard CEC level VI, 240 V AC
	

	Gwarancja
	Min. 2 lata gwarancji producenta w miejscu dostawy i użytkowania
	

	Dostawa drukarki wielkoformatowej 44 cale

	
	Parametry minimalne lub oczekiwane
	Parametry oferowane

	Szerokość rolki:
	Min. 1110 mm
	

	Technologia druku:
	Technologia termiczna Inkjet
	

	Dołączone sterowniki do drukarki:
	Sterowniki Raster do systemu Windows i macOS; Sterowniki PostScript i PDF Windows oraz sterownik macOS PostScript
	

	Jakość druku w kolorze (najwyższa):
	Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
	

	Języki drukowania:
	ostScript 3, PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
	

	Liczba wkładów drukujących:
	6 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny fotograficzny, czarny matowy, szary)
	

	Typy atramentów:
	Barwnikowe (C, M, Y, PK, G); Pigmentowe (MK)
	

	Dokładność linii:
	±0,1%
	

	Łączność, tryb standardowy:
	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Port hosta USB Type-A
	

	Dostosowany do pracy w sieci:
	TAK
	

	Standardowa pojemność pamięci:
	Min.128 GB
	

	Dysk twardy:
	Samoszyfrujący dysk twardy (SED) o pojemności min. 500 GB
	

	Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów:
	Podawanie arkuszy; 

Automatyczne rolki z nośnikiem; 

Mechanizm automatycznego przełączania rolek; 

Pojemnik na nośniki; Automatyczna obcinarka
	

	Standardowe rozmiary nośników:
	Szerokie arkusze 210 × 279 / 1118 × 1676 mm (8,3 × 11 / 44 × 66 cala); Role o szerokości 279–1118 mm (11–44 cale)
	

	Rozmiary nośników, do dostosowania:
	Min. 210x279 

Max. 1118x1676 mm
	

	Nośniki:
	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (saty
	

	Gramatura nośników, zalecana:
	Min. 60 g/m²

Max.328 g/m²
	

	Średnica zewnętrzna roli:
	135 mm
	

	Grubość nośnika:
	Max. 0,8 mm
	

	Zasilanie:
	-wykrywane automatycznie,

-100–240 V (±10%), 

- 50/60 Hz (±3 Hz), 

- max. 2 A
	

	Zużycie energii:
	< 100 W (drukowanie); 

< 24 W (tryb gotowości); 

< 0,3 W (< 6,5 W z wbudowanym rozwiązaniem trybu uśpienia); 

0,1 W (urządzenie wyłączone)
	

	Certyfikat ENERGY STAR®:
	TAK
	

	Gwarancja:
	Minimum 2 letnia (ograniczona gwarancja sprzętowa)
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