Sprawa nr 79/2022								załącznik nr 7 do SWZ
Specyfikacja techniczna laser holmowy 

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Laser holmowy 
	1 komplet
	
	
	
	
	



*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne:

	1. 
	Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych
	TAK
	

	2. 
	Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym
	TAK
	

	3. 
	Długość fali 2100 nm
	TAK
	

	4. 
	Moc urządzenia min. 150 W
	> 150 W – 10 pkt
= 150 W – 0 pkt
	

	5. 
	Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii oraz ilości sterylizacji danego włókna. Laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach.
	TAK

	

	6. 
	Port laserowy typu high-power SMA
	TAK
	

	7. 
	Laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto
	TAK
	

	8. 
	Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia
	TAK/podać
	

	9. 
	Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	10. 
	Waga urządzenia maks. 260 kg 
	TAK/podać
	

	11. 
	Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-100 Hz
	TAK/podać
	

	12. 
	Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 Joula
	TAK/podać
	

	13. 
	Czas trwania impulsu min. 50-1100 µs regulowany manualnie w min. 5 stopniowej skali
	TAK/podać
	

	14. 
	Wiązka naprowadzająca zielona
	TAK
	

	15. 
	Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia
	TAK
	

	16. 
	Przycisk nożny trzy-funkcyjny dwupedałowy
	TAK
	

	17. 
	Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w programie litotrypsji, pod każdym z dwóch przełączników nożnych
	TAK
	

	18. 
	Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze
· litotrypsja kamieni
· BPH
· tkanka miękka (softtissue) 
Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta urządzenia. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów,  Jouli,  grubości włókna czy natężenia plamki
	TAK
	

	19. 
	Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, z min. 5 poziomami regulacji długości impulsu, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji
	TAK/podać
	

	20. 
	Specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów pozwalający na szybszą fragmentację kamieni oraz poprawiający koagulację tkanek miękkich. Pierwszy impuls generuje bąbel a drugi emitowany jest po rozpoczęciu jego zapadania tworząc dodatnie sprzężenie zwrotne fali uderzeniowej
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	21. 
	Laser wyposażony w technologię, która przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości pozwala chirurgowi na modyfikowanie czasu trwania impulsu w min. 5 różnych wartościach/krokach, umożliwiając kontrolę retropulsji oraz  bardzo drobne modyfikacje cięcia/ablacji.
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	22. 
	Laser wyposażony w tryb podwójnej modulacji impulsów, która łączy niską  retropulsję  z efektem zasysania fragmentów i zdolność do lepszej ablacji kamieni przy niskiej energii, tworząc drobny pył. Pierwszy impuls generuje pęcherzyk w celu zasysania i zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a drugi impuls emitowany jest gdy wielkość pęcherzyka i ilość wypartego płynu jest największa, przechodząc bezpośrednio przez pęcherzyk i poprawiając ablację.
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	23. 
	Laser wyposażony w tryb emisji specjalnego pojedynczego długiego impulsu ograniczającego retropulsję i poprawiającego ablację kamieni, minimalizującego moc szczytową przy wybranych ustawieniach wyjściowych, z możliwości doregulowania jego długości w minimum 2 stopniach
	TAK/podać
	

	24. 
	Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: 
· tryb pracy
· długość impulsu 
· grubość podłączonego włókna, 
· częstotliwość pracy, 
· energię impulsu,
· ustawioną moc, 
· natężenie wiązki pilotującej,
· stan lasera, 
· ilość podanej energii
· czas podawania energii
	TAK
	

	25. 
	Urządzenie pozwalające na zmianę podstawowych parametrów takich jak: energia, częstotliwość, długość trwania impulsu w trakcie, gdy laser pozostaje w trybie „ready” bez konieczności wychodzenia do trybu „standby”
	TAK/opisać
	

	26. 
	Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika
	TAK
	

	27. 
	Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel w szpitalu. Wymiana soczewki nie może się wiązać z potrzebą zdejmowania obudowy lasera jak i interwencji serwisu.
	TAK
	

	28. 
	Współpraca z włóknami wielo- i jednorazowego użytku
	TAK
	

	29. 
	Zasilanie sieciowe jednofazowe 220-230V. Przewód zasilający o długości min. 2 m
	TAK/podać
	

	30. 
	Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem
	TAK
	

	31. 
	Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego
	TAK
	

	32. 
	Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania
	TAK/opisać
	

	AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO :                                     

	33. 
	Włókna wielorazowe, z niebieską otuliną 30 szt., w tym:
10 szt. o średnicy 272 µm
10 szt. o średnicy 365 µm
10 szt. o średnicy 550 µm
	TAK
	

	34. 
	Nożyk i obieraczki do włókien laserowych, po 1 szt.
	TAK
	

	35. 
	Okulary ochronne, 2 szt.
	TAK
	

	36. 
	Soczewka ochronna, 10 szt.
	TAK
	

	37. 
	Płaszcz resektoskopu 26 Fr., mechanizm 'Click', dziób skośny, 2 LUER-Lock- 2 szt. 
	TAK
	

	38. 
	Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna -2 szt.
	TAK
	

	39. 
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.
	TAK
	

	40. 
	Element pracujący, do zastosowania z płaszczami 24/26 Fr. i wymiennymi wkładami do włókien laserowych, kompatybilny z płaszczami marki Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego - 4 szt. 
	TAK
	

	41. 
	Wymienna prowadnica do włókien laserowych, śr. wew. 0,8 mm, do zastosowania. z elementem pracującym 27056LE, posiadanym przez Zamawiającego – 6 szt.
	TAK
	

	42. 
	Adapter, do połączenia optyki 27293AA / 27292AMA z płaszczem zewnętrznym - 3 szt. 
	TAK
	

	43. 
	Pręt czyszczący do sond ultradźwiękowych - 2 szt., kompatybilny z sondami marki Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego
	TAK
	

	44. 
	Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO – 20 szt.
	TAK
	

	45. 
	Jednostka sterująca dedykowana do oferowanego ureterorenoskopu giętkiego. Zintegrowane źródło światła LED o żywotności diody LED min. 10.000 godzin. Sterownik wyposażony w min. 21 calowy monitor sterownik oraz min. dwa wyjścia wideo. Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. Wbudowany port USB 3.0. Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi. Waga urządzenia max 11 kg. W zestawie: adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego oraz tester szczelności.
	TAK/podać
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania

	46. 
	Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK
	

	47. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	48. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE 
Deklaracja zgodności.
	TAK
	

	49. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	50. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	51. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	52. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	53. 
	Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące
maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	54. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. 
Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji.
	TAK
	

	55. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	

	56. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	57. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	58. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	59. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	60. 
	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.
	TAK
	

	61. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	TAK
Podać
	

	62. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	63. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)
	TAK
Podać
	

	64. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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Pieczęć i podpis Wykonawcy
