Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy
Zadanie częściowe nr 1 – Taboret cleanroom na kółkach
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Taboret cleanroom na kółkach
	2 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	taboret cleanroom na kółkach, obrotowy
	

	2
	przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych (cleanroom), o klasie czystości powietrza 3, Norma EN 14644-1, zgodne z wymogami GMP oraz BHP w warunkach siedzących
	

	3
	wysokość siedziska: 450 - 650 mm +/-10%
	

	4
	regulacja i ergonomia:
· regulowana wysokość siedziska
· obrotowy
	

	5
	materiał siedziska łatwozmywalny, odporny na czynniki czyszczące oraz środki dezynfekujące: pianka PU (PUR, poliuretan) lub materiał przepuszczający powietrze i jednocześnie odporny na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia
	

	6
	podstawa taboretu - wykona  z materiału umożliwiającego ich mycie oraz dezynfekcję (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając jego miejsce użytkowania)
	

	7
	kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )
	

	8
	gwarancja minimum 10 lat
	






………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 2 – Krzesło cleanroom obrotowe na kółkach bez podłokietników
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Krzesło cleanroom obrotowe na kółkach                                     bez podłokietników
	4 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	krzesło obrotowe, na kółkach, bez podłokietników, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach czystych (cleanroom), zgodne z normą EN 14644-1, zgodne z GMP, strefy ESD, norma EN 61340-5-1 oraz BHP w warunkach siedzących
	

	2
	trwała, stabilna konstrukcja
	

	3
	wysokość siedziska: 630-890 mm +/-10%
	

	4
	regulacja i ergonomia:
· mechanizm stały kontakt pleców
· elastyczna przednia krawędź siedziska
· regulowana wysokość siedziska
· uchwyt na oparciu
· podnóżek pod stopy
	

	5
	podstawa krzesła wykona  z materiału umożliwiającego ich mycie oraz dezynfekcję (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając jego miejsce użytkowania),
	

	6
	materiał siedziska i oparcia łatwozmywalny, odporny na czynniki czyszczące oraz środki dezynfekujące: pianka PU (PUR, poliuretan) lub materiał przepuszczający powietrze i jednocześnie odporny na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia
	

	7
	kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )
	

	8
	gwarancja minimum 10 lat
	






………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy


















Zadanie częściowe nr 3 – Krzesła obrotowe na kółkach z podłokietnikami
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Krzesła obrotowe na kółkach z podłokietnikami
	14 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami
	

	2
	wykonane z grubej pianki poliuretanowej na siedzisku i oparciu
	

	3
	podstawa krzesła wykona  z materiału umożliwiającego ich mycie oraz dezynfekcję (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając jego miejsce użytkowania), średnica podstawy w zakresie od 55 do 60cm
	

	4
	maksymalne obciążenie 110 – 120kg
	

	5
	regulacja wysokości siedziska: 44-58 cm+/-5%;
	

	6
	ergonomia:
mechanizm CPT
regulowana wysokość i głębokość siedziska
regulowana wysokość oparcia
	

	7
	regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o min. skoku 12-16 cm
	

	8
	metalowy wspornik łączy siedzisko z oparciem
	

	9
	atest PZH
	

	10
	kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )
	

	11
	gwarancja minimum 24 miesiące
	




………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
Zadanie częściowe nr 4 – Szafa wentylowana na materiały łatwopalne
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Szafa wentylowana na materiały łatwopalne
	2 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	szafa przeznaczona do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych w (m.in. stężonych kwasów, zasad oraz substancji palnych)
	

	2
	konstrukcja z np.  blachy stalowej, podzielona na dwa osobne segmenty
	

	3
	dwuskrzydłowe drzwi umożliwiające swobodny dostęp do każdego segmentu szafy z osobna
	

	4
	powłoka wykonana z trwałego lakieru proszkowego zapewniająca zwiększoną odporność na chemikalia, otarcia oraz korozję
	

	5
	drzwi zamykane na klucz
	

	6
	co najmniej 4 przestawnych półek, wysokość półek regulowana - półki mocowane na hakach
	

	7
	półki ociekowe wyposażone w tacki do wyłapywania rozlewów 
	

	8
	wanny ociekowe na dnie - osobne dla każdego z segmentów szafy
	

	9
	otwory wentylacyjne w drzwiach, osobne dla każdego z segmentów szafy 
	

	10
	wymiary zewnętrzne: wys. 180-190 cm, szer.: 80-120 cm, głęb. 45-55 cm
	

	11
	kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )
	

	12
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	





………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy


Zadanie częściowe nr 5 - Unguatory
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	I.
	Unguator 500ml
	1 szt.
	
	
	
	
	

	II.
	Unguator 1000ml
	1 szt.
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	



I. Unguator 500ml
	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	automatyczny tryb pracy – samoczynny proces miksowania
	

	2
	umożliwia sporządzanie leków bezpośrednio w pojemnikach-tubach wydawanych pacjentom,
	

	3
	możliwość przygotowania większych ilości maści – jednorazowo do 500 ml
	

	4
	w skład systemu wchodzą mieszadła wielokrotnego użytku:
mieszadło stałe do tub 100 ml – 2 szt.
mieszadło stałe do tub 200 ml – 2 szt.
mieszadło stałe do tub 300 ml – 2 szt.
mieszadło stałe do tub 500 ml – 3 szt.
trzpień do mieszadła jednorazowego 15-100 ml – 2 szt.
trzpień do mieszadła jednorazowego 200 ml – 2 szt.
	

	5
	mieszadła pokryte powłoką lub wykonane z materiału, który nie wchodzi w interakcje ze składnikami przygotowywanego leku (zarówno substancjami czynnymi, jak i pomocniczymi), ale również nie uwalniania cząstek stałych, jak i substancji rozpuszczalnych, które na skutek aplikacji leku mogłyby mieć działanie toksyczne - zarówno miejscowe (względem skóry, błon śluzowych), jak i ogólnoustrojowe (na skutek wchłonięcia z miejsca aplikacji), lub wywoływać reakcje immunologiczne;
	

	6
	gwarancja co najmniej 24 miesiące
	



II. Unguator 1000ml
	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	automatyczny tryb pracy – samoczynny proces miksowania
	

	2
	umożliwia sporządzanie leków bezpośrednio w pojemnikach-tubach wydawanych pacjentom,
	

	3
	możliwość przygotowania większych ilości maści – jednorazowo do 1000 ml
	

	4
	wyświetlacz LCD 
	

	5
	możliwość podłączenia do komputera przez port USB,
	

	6
	w skład systemu wchodzą mieszadła wielokrotnego użytku:
mieszadło stałe do tub 100 ml – 2 szt.
mieszadło stałe do tub 200 ml – 2 szt.
mieszadło stałe do tub 300 ml – 2 szt.
mieszadło stałe do tub 500 ml – 3 szt.
trzpień do mieszadła jednorazowego 15-100 ml – 2 szt.
trzpień do mieszadła jednorazowego 200 ml – 2 szt.
	

	7
	mieszadła pokryte powłoką lub wykonane z materiału, który nie wchodzi w interakcje ze składnikami przygotowywanego leku (zarówno substancjami czynnymi, jak i pomocniczymi), ale również nie uwalniania cząstek stałych, jak i substancji rozpuszczalnych, które na skutek aplikacji leku mogłyby mieć działanie toksyczne - zarówno miejscowe (względem skóry, błon śluzowych), jak i ogólnoustrojowe (na skutek wchłonięcia z miejsca aplikacji), lub wywoływać reakcje immunologiczne;
	

	8
	gwarancja co najmniej 24 miesiące
	





………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
Zadanie częściowe nr 6 – Młynek do tabletek
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Młynek do tabletek
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	
	

	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	elektryczny młynek do tabletek z ostrzami wykonanymi lub pokrytymi materiałem, który nie będzie przegrzewał mikronizowanej masy i dwoma wymiennymi kubkami do mielenia i siekania
	

	2
	zapewnia szybką mikronizację czystych substancji, szybkie mielenie tabletek (również tych powlekanych lub drażowanych)
	

	3
	ostrza pokryte lub wykonane z materiału, który oferują większą twardość i zachowują ostrość dłużej niż konwencjonalne ostrza
	

	4
	przezroczysta nasadka pozwalająca obserwować proces mielenia
	

	5
	młynek wyposażony w system bezpieczeństwa
	

	6
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	





………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy


Zadanie częściowe nr 7 – Sejf narkotyczny
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Sejf narkotyczny
	2 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	sejfy o wysokiej odporności na włamanie, wytrzymałe, 
	

	2
	drzwi wyposażone w system ruchomych rygli (rygle poziome, pionowe) oraz dodatkowy rygiel stały, 
	

	3
	zamek zabezpieczony jest przed przewierceniem oraz przed wybiciem do wnętrza sejfu
	

	4
	konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości klasy B
	

	5
	zamknięcie zamkiem elektronicznym minimum klasy B
	

	6
	obecność co najmniej 2 otworów montażowych w dnie sejfów 
	

	7
	wymiary: wys. 170-190 cm, szer. 50-70 cm, gł. 40-60 cm, 
	

	8
	co najmniej 5 półek wewnątrz, półki możliwe do demontażu
	

	9
	kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )
	

	10
	zgodne z normą PN-EN 1143-1
	

	11
	kotwa montażowa
	

	12
	montaż produktu we wskazanym przez klienta miejscu
	

	13
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	





………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy


Zadanie częściowe nr 8 – Szafki do szatni
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Szafki do szatni
	4 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	szafka ubraniowa 4-drzwiowa (4 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)
	

	2
	wymiary całkowite: 180x117x49cm (WxSxG) +/-5%
	

	3
	zamki na klucz w systemie klucza master
	

	4
	do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie minimum 1-punktowe
	

	5
	w każdej skrytce:
· półka górna, 
· drążek, minimum 2 haczyki na drążku, 
· minimum 2 haczyki na ściance 
· przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części
· półka na buty
	

	6
	wentylacja (perforacja)
	

	7
	stopki poziomujące o wys. minimum 100mm lub dodatkowy cokolik
	

	8
	kolorystyka korpusu i drzwiczek: (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )
	

	9
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	







………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy


Zadanie częściowe nr 9 – Wózek platformowy stalowy do transportu leków na oddziały
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Wózek platformowy stalowy do transportu leków na oddziały
	12 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	wózek platformowy, wykonany ze stali nierdzewnej
	

	2
	nośność: co najmniej 400 kg 
	

	3
	kółka wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego gumowanego
	

	4
	przednie kółka zamontowane na stałe, tylne skrętne
	

	5
	platforma wózka wykonana ze sklejki pokrytej żywicą, antypoślizgowa, wodoodporna
	

	6
	wózki wsuwane jeden w drugi
	

	7
	wymiary platformy: 1000-1100 x 600-700 mm
	

	8
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	





………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy




Zadanie częściowe nr 10 – Wózki transportowe do pojemników transportowych
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	I
	Wózki transportowe do pojemników transportowych 800 x 600mm
	2 szt.
	
	
	
	
	

	II.
	Wózki transportowe do pojemników transportowych 600 x 400mm
	8 szt.
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk111711168]L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE poz. I
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	4 koła skrętne
	

	2
	konstrukcja narożników z tworzywa sztucznego 
	

	3
	profile boczne aluminium
	

	4
	wózek kompatybilny z pojemnikami do transportu leków, wyspecyfikowanymi w zadaniu nr 11
	

	5
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE poz. II
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	4 koła skrętne
	

	2
	Włożona pokrywa wciskana zapewniająca optymalną blokadę pojemników transportowych, z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, pokrywa wciskana z polipropylenu 
	

	3
	wózek kompatybilny z pojemnikami do transportu leków, wyspecyfikowanymi w zadaniu nr 11
	

	4
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	





………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

















Zadanie częściowe nr 11 – Pojemniki transportowe
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	I
	Pojemniki do transportu leków 
80 x 60 x 44 cm +/-2cm  
	15 szt.
	
	
	
	
	

	II
	Pojemniki do transportu leków 
60 x 40 x 44 cm +/-2cm
	60 szt.
	
	
	
	
	

	III
	Pojemniki do transportu leków 
40 x 30 x 34 cm +/-2cm
	10 szt. 
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	I
	Pojemniki do transportu leków 
80 x 60 x 44 cm +/-2cm  
	

	1
	pojemniki wielokrotnego użytku 
	

	2
	wykonane z barwionego, bardzo wytrzymałego polipropylenu.
	

	3
	płaskie dno i gładkie ściany wewnętrzne
	

	4
	konstrukcja pokrywy umożliwiająca plombowanie oraz chroniąca zawartość przed zniszczeniem 
	

	5
	możliwość ustawiania pojemników w stos jeden na drugim
	

	6
	ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie
	

	7
	Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. 
	

	II
	Pojemniki do transportu leków 
60 x 40 x 44 cm +/-2cm  
	

	1
	pojemniki wielokrotnego użytku 
	

	2
	wykonane z barwionego, bardzo wytrzymałego polipropylenu.
	

	3
	płaskie dno i gładkie ściany wewnętrzne
	

	4
	konstrukcja pokrywy umożliwiająca plombowanie oraz chroniąca zawartość przed zniszczeniem 
	

	5
	możliwość ustawiania pojemników w stos jeden na drugim
	

	6
	ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie
	

	7
	Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. 
	

	III
	Pojemniki do transportu leków 
40 x 30 x 34 cm +/-2cm  
	

	1
	pojemniki wielokrotnego użytku 
	

	2
	wykonane z barwionego, bardzo wytrzymałego polipropylenu.
	

	3
	płaskie dno i gładkie ściany wewnętrzne
	

	4
	konstrukcja pokrywy umożliwiająca plombowanie oraz chroniąca zawartość przed zniszczeniem 
	

	5
	możliwość ustawiania pojemników w stos jeden na drugim
	

	6
	ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie
	

	7
	Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. 
	







………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy











Zadanie częściowe nr 12 – Wózek elektryczny, wysokiego podnoszenia 
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Wózek elektryczny, wysokiego podnoszenia, widłowy
	1 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	napęd automatyczny, elektryczne podnoszenie wideł i prowadzenie
	

	2
	pojemność akumulatora gwarantująca łączny czas pracy min. 4h
	

	3
	wyłącznik awaryjny
	

	4
	czas pracy baterii: co najmniej 3h
	

	5
	wskaźnik naładowania baterii i licznik godzin pracy
	

	6
	hamulec elektromechaniczny
	

	7
	system awaryjnego cofania
	

	8
	całkowite pokrycie obudowy pojazdu
	

	9
	obudowa, malowana proszkowo, kolorystyka: (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )
	

	10
	udźwig nominalny minimum : 1200 kg
	

	11
	obszar unoszenia min. 85-3000 mm
	

	12
	maksymalna wysokość podnoszenia: 3000 mm
	

	13
	długość wideł minimum : 1100 mm
	

	14
	szerokość zew. wideł max: 550-800 mm
	

	15
	gwarancja co najmniej 12 miesięcy 
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Zadanie częściowe nr 13 – Loża do przygotowywania leków jałowych
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Loża klasy II bezpieczeństwa
	2 szt.
	
	
	
	
	



	L.p.
	PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE
	OFEROWANE WARUNKI
Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)

	1
	system przepływu powietrza:
30% recyrkulacji powietrza
70% wydmuchu powietrza
utrzymywana minimalna średnia prędkość wlotu min. 0,53 m/s, a średnia prędkość przepływu w dół min. 0,33 m/s
	

	
	przedni panel (szyba) z hartowanego szkła, grubość przedniego panelu (szyby) nie mniejsza niż 5mm
	

	
	sygnalizacja alarmowa informującą, że szyb jest za wysoko lub w innej pozycji niż robocza (alarm dźwiękowy i wizualny)
	

	
	przełącznik nożny umożliwiający dostosowanie wysokości przedniego okna
	

	
	blokada UV uniemożliwiająca działanie światła UV chyba że przednie okno jest całkowicie zamknięte 
	

	
	pilot zdalnego sterowania
	

	
	prosta konstrukcja, bez odkrytych gwintów i ostrych krawędzi. Stabilny stelaż którego konstrukcja ułatwia sprzątanie pod urządzeniem
	

	
	lampa fluorescencyjna 1szt
	

	
	lampa UV 2szt
	

	
	statyw 1szt
	

	
	zawór wody i gazu 1szt
	

	
	zawór spustowy pod blatem roboczym 1szt
	

	
	wodoszczelne gniazdo 1szt
	

	
	mechanicznie otwierane i zamykane okno robocze
	

	
	funkcja rezerwy czasowej. Czasu na przejście komory w tryb bezpiecznej pracy
	

	
	wskaźnik żywotności filtra HEPA i wskaźnik żywotności lampy UV
	

	
	automatyczna prędkość kompensacja spadków przepływu powietrza
	

	
	alarm dźwiękowy i wizualny (nieprawidłowa prędkość przepływu powietrza, wymiana filtra, okno przednie na niebezpiecznej wysokości)
	

	
	obszar roboczy otoczony podciśnieniem aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w obszarze roboczym
	

	
	wyświetlacz LCD do łatwego monitoringu parametrów pracy komory. Wszystkie parametry wyświetlane są w tym samym czasie
	

	
	dostęp do komory zabezpieczany kluczykiem
	

	
	wymiary zewnętrzne komory (szerokość x głębokość x wysokość): 1500 x 750 x 2250mm +/- 5% 
	

	
	wymiary wewnętrzne komory (szerokość x głębokość x wysokość): 1350 x 600 x 600mm 
	

	
	spełniająca kryteria wydajności normy EN 13469:2000 oraz EN 12469 lub równoważne
	

	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	



UWAGA: DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAN CZĘŚCIOWYCH
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji 2021.
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