
załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 2 
	
Monitor pacjenta – kardiomonitor                                              
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)                                

	1. 
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika
	 TAK, podać
	

	2. 
	Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem
	 TAK, podać
	

	3. 
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów
	TAK 
	

	4. 
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków
	 TAK, podać
	

	5. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	 TAK
	

	6. 
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
	TAK, podać 
	

	7. 
	Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.
	 TAK, podać
	

	Zasilanie

	8. 
	Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz
	 TAK
	

	9. 
	Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.
	TAK, podać 
	

	Sposób montażu

	10. 
	W zestawie dedykowany wózek
	
	

	Wymogi funkcjonalne

	11. 
	Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 10" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli.  Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".
	TAK, podać 
	

	12. 
	Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego
	 TAK, podać
	

	13. 
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB.
	TAK, podać 
	

	14. 
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów
	 TAK, podać
	

	15. 
	Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich
	 TAK, podać
	

	16. 
	Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów
	TAK – 5 PKT
NIE – 0 PKT
	

	17. 
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m
	 TAK, podać
	

	18. 
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2
	 TAK, podać
	

	19. 
	Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg
	 TAK, podać
	

	20. 
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych
	TAK, podać 
	

	Monitorowane parametry

	21. 
	EKG
	 TAK
	

	22. 
	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG
	 TAK, podać
	

	23. 
	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady
	 TAK, podać
	

	24. 
	Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min.
	 TAK, podać
	

	25. 
	W komplecie: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.
	TAK, podać 
	

	26. 
	Analiza arytmii
	 TAK
	

	27. 
	Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii
	 TAK
	

	28. 
	Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie
	TAK – 5 PKT
NIE – 0 PKT
	

	29. 
	Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.
	 TAK, podać
	

	30. 
	Analiza ST
	 TAK
	

	31. 
	Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie
	 TAK
	

	32. 
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm
	TAK, podać 
	

	33. 
	Oddech
	TAK 
	

	34. 
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.
	 TAK, podać
	

	35. 
	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej 
	 TAK
	

	36. 
	Saturacja (SpO2)
	 TAK
	

	37. 
	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET
	 TAK, podać
	

	38. 
	Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%
	 TAK, podać
	

	39. 
	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji
	TAK 
	

	40. 
	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	TAK 
	

	41. 
	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.
	 TAK
	

	42. 
	W komplecie: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.
	 TAK, podać
	

	43. 
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
	 TAK
	

	44. 
	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
	 TAK
	

	45. 
	Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut
	 TAK, podać
	

	46. 
	Funkcja stazy żylnej.
	 TAK
	

	47. 
	Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału
	TAK – 5 PKT
NIE – 0 PKT
	

	48. 
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego
	 TAK, podać
	

	49. 
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym
	TAK, podać 
	

	50. 
	W komplecie: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.
	TAK, podać 
	

	51. 
	Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu 
	TAK – 5 PKT
NIE – 0 PKT
	

	52. 
	Temperatura
	 TAK
	

	53. 
	Pomiar temperatury w 2 kanałach
	 TAK
	

	54. 
	Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur
	 TAK, podać
	

	55. 
	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru
	TAK 
	

	56. 
	W komplecie: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych..
	 TAK, podać
	

	57. 
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
	 TAK
	

	58. 
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów
	 TAK, podać
	

	59. 
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg
	 TAK, podać
	

	Alarmy

	60. 
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
	 TAK, podać
	

	61. 
	Możliwość zmiany priorytetu alarmów
	 TAK
	

	62. 
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
	 TAK
	

	63. 
	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.
	 TAK
	

	64. 
	Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów
	 TAK
	

	65. 
	Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.
	TAK, podać 
	

	66. 
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku
	 TAK, podać
	

	Analiza danych

	67. 
	Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.
	 TAK, podać
	

	68. 
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów
	TAK – 5 PKT
NIE – 0 PKT
	

	69. 
	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej
	 TAK
	

	70. 
	Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader.
	TAK – 5 PKT
NIE – 0 PKT
	




OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Ilość 
(szt.)
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent / nazwa własna / nr katalogowy

	1
	Kardiomonitor 10 cali
	1
	
	
	
	
	

	2
	Koszt dostawy
	
	
	
	
	
	

	3
	Koszt zainstalowania sprzętu
	
	
	
	
	
	

	4
	Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji
	
	
	
	
	
	

	5
	Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu
	
	
	
	
	
	

	xxx
	xxx
	xxx
	RAZEM
	
	RAZEM
	
	xxx



UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
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