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Parametry techniczne – Opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Serwer – 1 sztuka
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań serwera
	Proponowane rozwiązanie

	1
	Ilość sztuk
	1
	

	2
	Obudowa
	Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 4U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Dodatkowo wymagane ramię do organizacji w szafie
	

	3
	Procesor
	Architektura x86
	

	4
	Liczba procesorów
	Minimum 1 o liczbie rdzeni minimum 8
	

	5
	Płyta główna
	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje
	

	6
	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane minimum 512GB
Zainstalowana pamięć powinna być sygnowana i zoptymalizowana do użycia przez producenta serwera.
	

	7
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta 1 port VGA na tylnym lub(i) na panelu przednim.
	

	8
	Kontroler dyskowy
	Zainstalowany sprzętowy kontroler SAS lub FC

	

	9
	Interfejsy sieciowe
	Zainstalowana przynajmniej jedna dwuportowa karta 10/25Gb 
	

	10
	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania umożliwiający:
· Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: cpu, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna
· Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3
· Update systemowego firmware
· Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami:
VMware vCenter, 
	

	11
	Urządzenia hot swap
	Dyski twarde – 2 szt pojemność użytkowa min 4 TB 
	




2. Macierz dyskowa

	Lp.
	Opis elementów
	Opis wymagań 
	Proponowane rozwiązanie

	1
	Obudowa
	maksymalna wysokości 2U, z wbudowaną parą kontrolerów oraz 12 zatokami przeznaczonymi dla dysków 3.5".
	

	2
	Parametry
	- Tryb pracy kontrolerów: Tryb Active-Active, który umożliwia równoczesny dostęp do zasobów pamięci dyskowej na 8 portach należących do co najmniej 2 różnych kontrolerów. Każdy kontroler prezentuje wszystkie woluminy utworzone w ramach macierzy.
- Architektura macierzy: Wewnętrzne połączenie kontrolerów z dyskami wykorzystuje technologię SAS 12Gb/s. Komunikacja z serwerami wspiera protokoły: FC 16Gbps, FC 32Gbps oraz iSCSI 10Gbps.
- Pamięć Cache: Macierz oferuje 128GB RAM, rozdzielone równomiernie po 64GB dla każdego kontrolera. Pamięć jest dostępna dla operacji odczytu i zapisu na wszystkich woluminach. Macierz nie używa SSD ani kart Flash jako głównej pamięci cache.
- Obsługiwane dyski: Macierz obsługuje do 96 dysków o pojemności co najmniej 4TB każdy.
- Porty i dyski w ofercie: W standardowej ofercie znajduje się 8 portów 16/32Gbps FC oraz 9 dysków o pojemności 10TB każdy.

	


	3
	Niezawodność, dostępność, bezpieczeństwo danych
	- Zabezpieczenia danych: Obsługuje technologie RAID w konfiguracjach RAID10, RAID5 oraz RAID6.
- Redundancja: Macierz dyskowa jest wyposażona w redundantne systemy zasilania, chłodzenia i kontrolery, gwarantując wysoką niezawodność i ciągłość pracy.
- Oprogramowanie układowe: Aktualizacje oprogramowania układowego są możliwe w trybie online, bez przerywania dostępu do zasobów.
	

	4
	Funkcjonalność
	- Elastyczność: Macierz oferuje funkcję thin provisioning, która umożliwia dynamiczną alokację miejsca na dysku.

- Wsparcie dla systemów operacyjnych: W pełni zintegrowana z popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Microsoft Windows Server, Linux i VMware.

- Monitorowanie: Zaawansowane narzędzia do monitorowania stanu technicznego, wykorzystania zasobów oraz wydajności macierzy.

- Zarządzanie: Oprogramowanie zarządzające posiada wiele funkcji, w tym graficzne i tekstowe interfejsy użytkownika oraz API.

- Integracja: Macierz może być zintegrowana z popularnymi rozwiązaniami backupowymi, takimi jak Veeam Backup & Replication.

- Montaż: Możliwość montażu w standardowej szafie RACK 19”.

	

	5
	Usługi wdrożeniowe w zakresie macierzy dyskowej

	- Dostawa macierzy oraz oprogramowania i licencji do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.
- Opracowanie wraz z Zamawiającym projektu technicznego wdrożenia. 
- Instalacja macierzy we wskazanej szafie RACK oraz wykonanie połączeń do wskazanych w tej szafie RACK serwerów oraz przełączników LAN.
- Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym
- Instalacja niezbędnych pluginów/wtyczek pozwalających na integrację w pełni wykorzystującą możliwości oprogramowania backupowego i funkcjonalności macierzy. chronionych retencją kopii wewnętrznych macierzy z udziałem automatycznych   harmonogramów dostosowanych do RPO chronionych zasobów,
- Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów w siedzibie Zamawiającego – minimum jeden dzień roboczy, w ramach którego zostaną omówione i przedstawione wszystkie wykonane w ramach wdrożenia prace oraz przekazana wiedza niezbędna administratorom do codziennej pracy z macierzą dyskową oraz mechanizmami wbudowanymi. Wymagane jest również przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu radzenia sobie z awariami i problemami z macierzą dyskową. 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej opisującej wdrożenie, w tym konfigurację macierzy i oprogramowania zarządzającego i mechanizmy integrujące z oprogramowaniem backupowym.
- Wymagane jest aby osoba wykonujące wdrożenie była certyfikowanym inżynierem producenta macierzy z zakresu instalacji i konfiguracji dostarczonego produktu.

	

	6
	Gwarancja i Serwis
	
- Czas trwania gwarancji: Minimum 60 miesięcy od daty podpisania protokołu dostawy.
- Zakres gwarancji: Naprawa lub wymiana urządzeń zgodnie z rekomendacjami producenta i zamawiającego.
- Odpowiedzialność serwisowa: Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie serwisowe podczas okresu gwarancji.
- Lokalizacja i język serwisu: Serwis ma być świadczony w miejscu instalacji i użytkowania sprzętu, a komunikacja ma odbywać się w języku polskim.
- Czas reakcji: Maksymalnie jeden dzień roboczy od momentu zgłoszenia.
- Czas naprawy: Maksymalnie trzy dni robocze od momentu zdiagnozowania problemu (chyba że inne urządzenia mają inne wymagania).
- Kanały zgłoszeń: Telefonicznie w godzinach pracy, e-mailowo i przez stronę WWW 24/7.
- Punkt zgłoszeń: Centralny punkt zgłoszeń dla całego dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
- Bezpośrednia pomoc techniczna: Zamawiający ma mieć dostęp do pomocy technicznej w godzinach pracy.
- Dostęp do zasobów online: Bezpośredni dostęp do specjalistycznych zasobów online producenta, w tym możliwość pobierania nowych wersji oprogramowania oraz dostępu do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej.
	




3. Autoloader z napędem taśm magnetycznych LTO9  


	Lp.
	Wymagania minimalne
	Proponowane rozwiązanie

	1
	Napęd -  min. 1 napęd
	

	2
	Autoloader na min, 9 cartridży 
	

	3
	Możliwość kompresji. Obsługa kodów kreskowych (taśmy z gotowymi kodami lub naklejkami do wykorzystania
	

	4
	Taśmy LTO9 w ilość 20 szt. (taśmy z labelkami)
Taśma czyszcząca  - 1 szt 
	


 
4. Szafa ogniotrwała na nośniki magnetyczne 

	Lp.
	Opis wymagań szafy
	Proponowane rozwiązanie

	1
	Szafa ogniotrwała  
	

	2
	Klasa wytrzymałości – 2h  ECB-S
	

	3
	Minimalna wysokość  1100 mm (wymiary głębokość, szerokość – nieistotna)
Wyposażenie : minimum 4 wysuwane półki oraz 2 stałe półki.
Zamykana na klucz lub elektronicznie – min 2 klucze
	



5. Integracja macierzy, autoloadera, serwera z systemem tworzenia kopii zapasowej
 

	Lp.
	Opis wymagań
	Proponowane rozwiązanie

	1
	Zmiana / utworzenie na nowo koniecznych zadań w Veeam Essential Ent + 
1. Elaboracja projektu wykonawczego wraz z kompletacją dokumentacji po zakończeniu realizacji zadania.
2. Opracowanie kompleksowej polityki backupu z uwzględnieniem ustalonych oczekiwań w zakresie RPO (Recovery Point Objective) & RTO (Recovery Time Objective). Polityka powinna zawierać:
    - Określenie strategii retencji backupu, w tym polityki Grandfather-Father-Son (GFS).
    - Wybór metody oraz stopień szczegółowości zadań backupu i procedur odtwarzania.
    - Ustalenie harmonogramu zadań backupu.
    - Zalecenia dotyczące grupowania obiektów w ramach procesu backupu.
    - Rekomendacje odnośnie integracji zadań z systemami operacyjnymi oraz kluczowymi aplikacjami.
    - Określenie harmonogramu oraz metod automatycznego sprawdzania poprawności wykonanego backupu.
    - Opracowanie schematu powiadomień dotyczących statusu i ewentualnych problemów dla poszczególnych zadań backupu.
3. Realizacja wdrożenia systemu backupu, uwzględniając konfigurację poszczególnych zadań backupu zgodnie z wyżej wspomnianą polityką.
4. Przeprowadzenie serii testów mających na celu weryfikację poprawności działania procedur odtwarzania danych z backupu.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego instruktażu stanowiskowego dla działu IT o czasie trwania nie krótszym niż 8 godzin.
	

	2
	Konfiguracja serwera
	

	3
	Konfiguracja macierzy
	

	4
	Konfiguracja autoloadera
	

	5
	Dostarczenie koniecznego okablowania do połączenia wszystkich elementów
	

	6
	Instalacja VMWare na serwerze i przygotowanie środowiska testowego do odtwarzania serwerów z backupu ( macierz / taśma) 
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