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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Podane wyżej parametry należy traktować jako minimalne. 

Zadanie nr 1
Projektor przenośny dla M-01

Technologia LED
Jasność 3800 ANSI  lumenów
Kontrast 2000:1
Rozdzielczość podstawowa 1920 x 1080
Zintegrowany system audio TAK

Gwarancja  minimum 24 miesiące

Zadanie nr 2
Projektor multimedialny dla Biblioteki

[image: ]
   Gwarancja minimum 24 miesiące




Zadanie nr 3
Projektor przenośny dla A-3
[bookmark: _Hlk160107212]
Przenośny projektor LED Full HD Smart TV z obrazem 30-100" z dedykowanym powerbankiem o mocy min 50 W (20V) 32000 mAh (zapewnienie możliwości działania projektora bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej 230V)

Technologia wyświetlania - DLP
Rozdzielczość natywna - 1920 x 1080 (FHD)
Jasność - 550 lm
Kontrast - 100 000:1
Wielkość rzutowanego obrazu w zakresie - 30" - 100"
Żywotność lampy - min. 20 000 h (tryb normalny)
Złącza - Mini HDMI i USB typ C
Łączność bezprzewodowa
Głośniki wbudowane 360°, min. 5W
Pobór mocy podczas pracy 50 W
Pobór mocy podczas spoczynku 0.5 W
Wysokość, szerokość, głębokość – mały możliwy do przenoszenia
Waga – nie więcej niż 0,9 kg
Dekodowanie wideo HDR10
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi, Smart TV, Smart Things
Dołączone akcesoria co najmniej Pilot, Instrukcja Obsługi, Kabel USB-C

PowerBank
Sposób ładowania - przewodowe
Moc - min 50 W, 60 W
Porty – co najmniej 2 x USB-C 
Liczba złącz ładujących - co najmniej 2
Waga – nie więcej niż 0,9 kg 
Pojemność minimalna - 32000 mAh

Gwarancja  minimum 24 miesiące

Zadanie nr 4
Projektor -rzutnik sufitowy dla Katedry L-4

Wykonawca zamotuje i uruchomi dostarczony projektor.

Specyfikacja techniczna rzutnika sufitowego

Technika
System projekcyjny: Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB 
Panel LCD: 0,62 cal z C2 Fine 

Obraz
Natężenie światła barwnego: 4.600 lumen- 3.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 
Natężenie światła białego: 4.600 lumen - 3.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2020 
Rozdzielczość: 1080p 
High Definition:Full HD 
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 
Stosunek kontrastu: 2.500.000 : 1 
Źródło światła: Laser 
Źródło światła: 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco 
Korekcja obrazu: Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 ° 
Przetwarzanie wideo: 10 Bit 
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz 
Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów 

Układ optyczny
Stosunek projekcji: 1,32 - 2,12:1 
Zoom: Manual, Factor: 1 - 1,62 
Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego: 1,32 - 2,12 : 1 
Obiektyw: Optyczny 
Rozmiar projekcji: 31 cale - 310 cale 
Odległość projekcyjna, system szerokokątny: 0,9 m - 9,1 m 
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,51 - 1,77 
Odległość ogniskowa: 18,2 mm - 29,1 mm 
Fokus: Ręcznie 
Przesunięcie: 10 : 1 

Złącza
Przyłącza:
USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście sygnału kompozytowego, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, wejście mikrofonu, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) 
Protokół sieciowy: HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink 

Funkcje
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Źródło światła o długiej żywotności, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Udostępnianie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Informacje ogólne
Napięcie zasilania: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 
Wymiary produktu: max450‎ x max350 x max150 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) 
Waga produktu: max 5,0kg
Rodzaj pokoju / zastosowanie: Sala wykładowa,
Ustawienie: Mocowanie sufitowe 
Preferowany Kolor: Biały 

Gwarancja : minimum 36 miesięcy

Zadanie nr 5
Projektory multimedialne dla WIiTCH 

 2 szt. na sale  dydaktyczne Wydziału

	Typ matrycy
	3LCD

	Jasność [ANSI lumen]:
	min. 5000 

	Współczynnik kontrastu:
	16000:1 

	Rozdzielczość podstawowa:
	WUXGA (1920 x 1200) 

	Rozdzielczość maksymalna:
	1920 x 1200 

	Format obrazu standardowy:
	16:10 

	Wielkość obrazu:
	30 cali - 300 cali 

	Minimalna odległość projekcji [m]:
	0.75 

	Krótkoogniskowy:
	Nie 

	Full HD:
	Tak 

	Głośniki:
	Tak 

	Żywotność lampy:
	Min. 5000 godzin

	Wejście HDMI:
	Min. 2 

	Wejście D-Sub:
	Min 1 

	Możliwość montażu na suficie
	Tak

	Pilot:
	Tak 

	Torba:
	Nie 

	Gwarancja:
	Minimum 36 miesięcy 



Strona: 1/3



image1.png
Projektor multimedialny
INFORMACJE PODSTAWOWE

Zrédio $wiatta: Laserowe

Technologia wyswietiania: 3LCD

OBRAZ

Rozdzielczos¢ podstawowa (min.): Full HD (1920 x 1080)
Jasnos¢ ANSI (min.): 4500 Im

Kontrast (min.): 2500000:1

Format obrazu16:9

Typ Zwykle

Minimaina przekatna ekranu: 1.02 m

Maksymaina przekatna ekranu: 12.7m
Wspdiczynnik projekcji: 1.33 - 2.16:1

LAMPA

Zywotnose lampy w trybie normalnym (min.): 20000 h
Zywotnos¢ lampy w trybie eco (min.): 30000 h
ZLACZA | TECHNOLOGIE

Wudowane glosniki (min.): 16 W

Minimalny zestaw ziaczy:

USB-A: 1 szt

HDMI: 2 52t

VGA: 1 szt

Minijack 3,5mm: 1 szt

Gniazdo Ethernet: 1 szt

WYPOSAZENIE

Pilot

DANE FIZYCZNE

Waga (max.): 4.1 kg

Glosnosé pracy (max.): 37 dB




