Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie 5
Materac grzewczy do robotyki – 2 zestawy 
	LP
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany/podać


	1. 
	Producent/Oferent
	Tak, podać
	

	2. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	Tak, podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Tak, podać
	

	4. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji 2025
	Tak, podać
	

	5. 
	
JEDEN ZESTAW SKŁADA SIĘ:
System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem dołączeniowym:
Jednostka sterująca
Element grzewczy – materac
Przewód dołączeniowy
Pozycjoner głowy i szyi 
	Tak, podać
	

	
	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	
	

	6. 
	Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u dorosłych i dzieci
	Tak, podać
	

	7. 
	Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	8. 
	Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia
	Tak
	

	9. 
	Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania
	Tak
	

	10. 
	Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3 porty do podłączenia elementów grzewczych 
	Tak
	

	11. 
	Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika
	Tak
	

	12. 
	Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy
	Tak
	

	13. 
	Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia
	Tak
	

	14. 
	Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie
	Tak
	

	15. 
	Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym
	Tak
	

	16. 
	Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP20
	Tak, podać
	

	17. 
	Zasilanie 180-240 VAC / 50-60 Hz
	Tak
	

	18. 
	Moc 997 VA 
	Tak
	

	19. 
	Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC 
	Tak
	

	20. 
	Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF
	Tak
	

	21. 
	Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego 
	Tak, podać
	

	22. 
	Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu
	Tak, podać
	

	23. 
	Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia
	Tak, podać
	

	24. 
	Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie
	Tak
	

	25. 
	Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej:
- nr portu grzewczego
- włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykatorem aktywacji
- wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C
- wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji
- wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego 
- nazwa podłączonego elementu grzewczego 
- wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania
- przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień
- menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla noworodków
- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury
- wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej
	Tak, podać
	

	26. 
	Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie
	Tak
	

	27. 
	Dostępne następujące komunikaty alarmowe:
-odchylenia temperatury; 
-wysokiej temperatury;
-rozłączenia elementu grzewczego;
-niedogrzania, 
Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minut
	Tak, podać
	

	28. 
	Alarm zaniku zasilania
	Tak
	

	29. 
	Wymiary max. 250x280x170 mm
	Tak, podać
	

	30. 
	Waga max. 4kg
	Tak, podać
	

	31. [bookmark: _Hlk139969744]
	Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników temperatury
	Tak
	

	32. 
	Warunki pracy -10°C / +40°C
	Tak
	

	
	ELEMENT GRZEWCZY - MATERAC

	33. 
	Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu
	Tak, podać
	

	34. 
	W kpl. wymienny pokrowiec zewnętrzny z okresem żywotności min. 2 lata
	Tak, podać
	

	35. 
	Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m2, materiał poliester / poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m2/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C
	Tak, podać
	

	36. 
	Zgrzewane szwy pokrycia elementu grzewczego
	Tak
	

	37. 
	Szyte szwy wymiennego pokrowca zewnętrznego
	Tak
	

	38. 
	Element grzewczy o klasie ochrony: IP02
	Tak
	

	39. 
	Zasilanie 24V DC
	Tak
	

	40. 
	Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwodleżynowej 
	Tak
	

	41. 
	Min.10 czujników temperatury NTC w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego
	Tak
	

	42. 
	Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu
	Tak
	

	43. 
	Pokrowiec materaca grzewczego posiada wbudowane pasy z trokami do mocowania do relingów stołu, aplikacja od góry z wyłogami wewnętrznymi do umieszczenia materaca
	Tak
	

	44. 
	Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m
	Tak
	

	45. 
	Wymiary oraz moc elementu grzewczego:
Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową 190x50x4cm, 145W 
	Tak, podać
	

	
	PRZEWÓD DOŁĄCZENIOWY

	46. 
	Przewód dołączeniowy wyposażony w złącze do wpięcia czujnika temperatury.
	
	

	47. 
	Długość przewodu 2m
	Tak
	

	48. 
	Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem
	Tak
	

	
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE

	49. 
	Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z medycznego siloksanowego elastomeru, antypoślizgowy, zapewniający pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134oC, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 36 m-ce
- Profilowany pozycjoner głowy i szyi 260 x 215 x 50mm (±10mm) 
	Tak
	


	Wymagania dodatkowe

	50. 
	Szkolenie z obsługi sprzętu dla pielęgniarek i lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
	Tak
	 

	51. 
	Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.
	Tak
	 

	52. 
	Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe.
Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez  strony bezusterkowego protokołu odbioru
36 miesięcy – 0 pkt
42 miesięcy – 7 pkt
48 miesięcy – 15 pkt
	Tak/Podać
	 

	53. 
	Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe.
	 Tak
	 

	54. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat.  
	Tak
	 

	55. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych.
	Tak
	 

	56. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski  – maksimum 14 dni roboczych.
	Tak
	 

	57. 
	w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany.
w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	 

	58. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania  przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.
	Tak
	 

	59. 
	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta 
	Tak
	 

	60. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 
	Tak
	 

	61. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy
	Tak
	 

	62. 
	Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10  lat od daty zainstalowania
	Tak
	 

	63. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
	Tak
	 

	64. 
	Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie)
	Tak
	

	65. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	Tak
	 

	66. 
	Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu)
	Tak
	 

	67. 
	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego  
	Tak
	 

	68. 
	Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni
6 tygodni – 0 pkt
Skrócenie o:
1 tydzień – 7 pkt
2 tygodnie – 15 pkt
	Tak/Podać
	 





UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.  

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
		
		
		
		
		…………………………….
		Podpis Wykonawcy
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FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

	Lp.

	przedmiot i opis
	Jedn.
	Ilość

	Cena jednostkowa netto

	Wartość netto

	Vat (%) 
	Cena jednostkowa brutto

	Wartość brutto

	Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa

	1.
	Materac grzewczy do robotyki
	zestaw
	2
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	



UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
wartość netto + Vat % = wartość brutto


Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.



………………………. [data/podpis]

