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Respirator transportowy, turbinowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia u dzieci i dorosłych
	L.p.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1. 
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji 2025
	TAK
	

	3. 
	Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW
	TAK
	

	4. 
	Zasilanie w tlen  z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli  < 15 l/min, max 600 hPa 
	TAK
	

	5. 
	Respirator transportowy. Waga respiratora max 6,5 kg 
	TAK
	

	6. 
	Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. 
	TAK
	

	7. 
	Stopień ochrony IP 54
	TAK
	

	8. 
	Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo  12 -24 VDC
	TAK
	

	9. 
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut 
	TAK
	

	10. 
	Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego 
	TAK
	

	11. 
	Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” 
	TAK
	

	
	Tryby wentylacji
	
	

	12. 
	S(CMV)+
	TAK
	

	13. 
	PCV+
	TAK
	

	14. 
	Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem 
	TAK
	

	15. 
	SIMV+
	TAK
	

	16. 
	Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo od 3 kg.
	TAK
	

	17. 
	NIV/NIV-ST 
	TAK
	

	18. 
	CPR
	TAK
	

	
	Parametry nastawialne
	
	

	
	Częstość oddechów 1-80 odd/min
	TAK
	

	19. 
	Objętość wdechowa 20 - 2000 ml
	TAK
	

	20. 
	PEEP/CPAP 0-35 cmH2O
	TAK
	

	21. 
	Stężenie tlenu 21-100%
	TAK
	

	22. 
	Stosunek I:E  1:9 do 4:1
	TAK
	

	23. 
	Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek
	TAK
	

	24. 
	Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min
	TAK
	

	25. 
	Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP
	TAK
	

	26. 
	Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP
	TAK
	

	27. 
	Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms
	TAK
	

	28. 
	Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego
	TAK
	

	29. 
	Przepływ szczytowy >210 l/min
	TAK
	

	
	Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
	
	

	30. 
	Możliwość wyboru parametrów monitorowanych
	TAK
	

	31. 
	Szczytowe ciśnienie 
	TAK
	

	32. 
	Średnie ciśnienie 
	TAK
	

	33. 
	Ciśnienie plateau
	TAK
	

	34. 
	Ciśnienie PEEP/CPAP
	TAK
	

	35. 
	Szczytowy przepływ wdechowy
	TAK
	

	36. 
	Szczytowy przepływ wydechowy
	TAK
	

	37. 
	Całkowita objętość wydechowa
	TAK
	

	38. 
	Całkowita objętość wdechowa
	TAK
	

	39. 
	Objętość pojedynczego oddechu 
	TAK
	

	40. 
	Wydechowa objętość minutowa
	TAK
	

	41. 
	Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych
	TAK
	

	42. 
	% objętość przecieku
	TAK
	

	43. 
	Stosunek wdechu do wydechu
	TAK
	

	44. 
	Całkowita częstość oddechów
	TAK
	

	45. 
	Całkowita częstość oddechów spontanicznych
	TAK
	

	46. 
	Procentowa ilość oddechów spontanicznych
	TAK
	

	47. 
	Czas wdechu i wydechu 
	TAK
	

	48. 
	Podatność statyczna płuc
	TAK
	

	49. 
	Index dyszenia RSB
	TAK
	

	50. 
	PO.1 
	TAK
	

	51. 
	Wysiłek oddechowy pacjenta PTP 
	TAK
	

	52. 
	Stała czasowa wydechu
	TAK
	

	53. 
	Koncentracja O2 (FiO2)
	TAK
	

	54. 
	Stała czasowa wydechowa RCexp 
	TAK
	

	55. 
	Wdechowy opór przepływu Rinsp. 
	TAK
	

	56. 
	AutoPEEP
	TAK
	

	57. 
	Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie
	TAK
	

	58. 
	Pamięć do 1000 zdarzeń 
	TAK
	

	59. 
	Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy
	TAK
	

	60. 
	Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	61. 
	Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny
	TAK
	

	
	Alarmy
	
	

	62. 
	Niskiej / wysokiej objętości minutowej
	TAK
	

	63. 
	Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	64. 
	Niskiej / wysokiej objętości oddechowej
	TAK
	

	65. 
	Niskiej / wysokiej częstości oddechów
	TAK
	

	66. 
	Czasu bezdechu
	TAK
	

	67. 
	Poziomu koncentracji tlenu
	TAK
	

	68. 
	Rozłączenia układu pacjenta
	TAK
	

	69. 
	Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
	TAK
	

	70. 
	Sensora przepływu
	TAK
	

	71. 
	Brak zasilania elektrycznego
	TAK
	

	72. 
	Niski poziom naładowania baterii
	TAK
	

	73. 
	Brak zasilania w tlen
	TAK
	

	74. 
	Poziom głośności alarmów – ustawialny
	TAK
	

	
	Inne funkcje i wyposażenie
	
	

	75. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego
	TAK
	

	76. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 
	TAK
	

	77. 
	Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu
	TAK
	

	78. 
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów
	TAK
	

	79. 
	Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności. 
	TAK
	

	80. 
	Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta
	TAK 
	

	81. 
	Podstawa jezdna
	TAK
	

	82. 
	Ramię podtrzymujące układ pacjenta
	TAK
	

	83. 
	Integralna funkcja nebulizacji synchronicznej
	TAK
	

	84. 
	Złącze USB 
	TAK
	

	85. 
	Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)
	TAK
	

	86. 
	Test aparatu samoczynny i na żądanie
	TAK
	

	87. 
	Układ jednorazowy z czujnikiem przepływu – 20 szt.
	TAK
	

	88. 
	Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie
	TAK
	

	89. 
	Komunikacja i instrukcja obsługi w  języku polskim
	TAK
	

	
	Wymagania dodatkowe
	
	

	90.
	Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
	TAK
	

	91.
	Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.
	TAK
	

	92.
	Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe.

Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez  strony bezusterkowego protokołu odbioru

36 miesięcy - 0 pkt
37-42 miesiące - 10 pkt
>42 miesięcy - 20 pkt
	36 miesięcy - 0 pkt
37-42 miesiące - 10 pkt
>42 miesięcy - 20 pkt 

TAK/Podać
	

	93.
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat.  
	TAK
	

	94.
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych.
	TAK
	

	95.
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski  – maksimum 14 dni roboczych.
	TAK
	

	96.
	a.     w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych  niż oferowany.
b.     w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	TAK
	

	97.
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania  przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.
	TAK
	

	98.
	Bezpłatny przegląd gwarancyjny na miesiąc przed końcem gwarancji
	TAK
	

	99.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
	TAK/Podać
	

	100.
	Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie). Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
	TAK
	

	101.
	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta
	TAK
	

	102.
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	TAK
	

	103.
	Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu)
	TAK
	





	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa 
netto
	Wartość
netto
	Stawka
Vat
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	Respirator transportowy, turbinowy
	szt.
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Zamawiający, przy dostawie wraz z urządzeniem wymaga instrukcji obsługi w języku polskim, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego 

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
[bookmark: _Hlk65832846]Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.  
1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 
2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
			



……………………………..
podpis Wykonawcy 

