załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie 1
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	J.m.

	Ilość

	Cena jedn.
netto
	Wartość netto

	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Intensywnie czyszczący płyn do gruntownego mycia podłóg oraz usuwania starych powłok polimerowych oraz filmów pielęgnacyjnych. Środek o dobrej tolerancji materiałowej nadający się do powierzchni wykonanych z PCV, linoleum, gumy, kamienia naturalnego i sztucznego. Preparat niskopieniący się nawet przy dużych stężeniach, nie posiadający w składzie butylglikolu. Dozowanie 1-3L na 8L wody. Preparat posiadający w składzie środki powierzchniowo czynne 5%, środki rozpuszczalne w wodzie, aromaty limonene. Opakowanie 10L. preparat spełniający europejskie normy 648/2004/WE. PH preparatu 9,3-9,6. 
	Op.
	131
	
	
	
	
	

	2
	Twarda, antypoślizgowa powłoka zabezpieczająca o wysokim połysku. Przeznaczona jest do wodoodpornych podłóg, które są odpowiednie do pokrycia powłoką, takich jak PCV, guma, linoleum, kamień naturalny i sztuczny. Powłoka odporna na środki dezynfekcyjne. Ph roztworu 8,5. Środek zawierający w składzie methylchloroisothiazolinone, twarde woski polietylenowe, środki rozpuszczalne w wodzie oraz środki pielęgnujące. Opakowanie 5L.
	Op.
	109
	
	
	
	
	

	3
	Profesjonalny środek do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni  zmywalnych i przedmiotów takich jak: posadzki, drzwi, framugi, płytki, schody, szafki, itp. Do stosowania doraźnego. Koncentrat, działa w stężeniu od 0,5%. Skład: alkohole ≥5-<15%, 2-butoksyetanol ≥1-<4%, kumenosulfonian sodu ≥1-<4%, fosfoniany <5%,  anionowe środki powierzchniowo czynne ≥5-<20%, d-Limonene  pH  koncentratu ok. (8,5 - 10,5). Opakowanie kanister 5l. Środek spełnia wymogi biodegradowalności według norm europejskich. 
	Op.
	213
	
	
	
	
	

	4
	Skoncentrowany środek, do codziennego mycia i pielęgnacji posadzek z maksymalnymi właściwościami zwilżającymi. Środek do wszystkich wodoodpornych posadzek w szczególności do posadzek błyszczących i zabezpieczonych polimerami, koloru, zielonego, koncentrat pH 8,9-9,9. Po umyciu pozostawia cienką powłokę, odporną na zabrudzenia i zarysowania. Środek o długotrwałym, świeżym zapachu, nie zawierający w swym składzie wosków ani mydła. Produkt posiadający wysoką skuteczność mycia połączoną z doskonałymi właściwościami pielęgnacyjnymi w jednym cyklu pracy, stężenie robocze od 10 do 100 ml na 10 litrów wody. Produkt posiadający w swym składzie Heksan-1-ol, etoksylowany, (1-10%) oraz alkohol etylowy, nadający się do ręcznego mycia posadzek oraz do metody natryskowej z polerką wysokoobrotową. Koncentrat ulegający biodegradacji według norm europejskich, opakowanie 5L. preparat certyfikowany według normy DIN 18032.
	Op.
	233
	
	
	
	
	

	5
	Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nie wymagający spłukiwania. Dezynfekcja miejsc przygotowywania żywności, wyposażenia kuchennego oraz powierzchni mających kontakt z dłońmi (drzwi, klamki, włączniki itp.). Właściwości mikrobiologiczne: bakteriobójczy (EN 1276) 30 sek., grzybobójczy (EN 13697) 2 min, drożdżakobójczy (EN 1650) 30 sek., wirusobójczy wobec Murine Norovirus (MNV). pH: 7,5-8,5%, Skład: Propan-2-ol 3-5%, alkohol etylowy 50-100%. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 1L.
	Op.
	186
	
	
	
	
	

	6
	Preparat w proszku do udrażniania nawet całkowicie zatkanych rur kanalizacyjnych i syfonów. Środek nie może niszczyć, uszczelek kanalizacyjnych, powinien zawierać  w  składzie wodorotlenek sodu (>30%), pH produktu przy 1% stężeniu 12. Opakowanie 1 kg.
	Op.
	75
	
	
	
	
	

	7
	Preparat do mycia powierzchni szklanych i błyszczącej glazury. Produkt oparty na alkoholu izopropylowym. Produkt w opakowaniu 1,0L ze spryskiwaczem. pH 5,5-6,5 ( < 5% anionowe środki powierzchowo czynne).
	Op.
	703
	
	
	
	
	

	8
	Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni drewnianych oraz laminowanych. Skutecznie usuwający brud i odciski palców. Środek posiadający w składzie naturalny wosk pszczeli, który tworzy powłokę zabezpieczającą. Produkt posiadający w składzie: butan (10-25%), etanol (5-7,5%). Opakowanie 300 ml z atomizerem.
	Op.
	38
	
	
	
	
	

	9
	Środek do czyszczenia sanitariatów o właściwościach dezynfekujących, na chloranie sodu i wodorotlenku sodu <5%). Preparat o dużej lepkości,  pH koncentratu 12,5. Opakowanie 750 ml.
	Op.
	3993
	
	
	
	
	

	10
	Środek do gruntownego czyszczenia WC. Aktywny płyn na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów zawierających wapń z muszli WC i pisuarów. Preparat o dużej lepkości,  Skład: kwas fosforowy,  niejonowe związki powierzchniowo- czynne <5 %, nieorganiczne kwasy, organiczne kwasy, substancje zapachowe. Ciecz lepka, o przyjemnym zapachu w butelce ze specjalnie profilowanym "korkiem" ułatwiającym czyszczenie WC. Opakowanie 1L. Ph produktu 0,5. 
	Op.
	334
	
	
	
	
	

	11
	Preparat do codziennego mycia i czyszczenia sanitariatów i toalet, o pH 2,1-2,4 koncentratu. Preparat oparty swym składem na kwasie cytrynowym i zwiększonej lepkości, dzięki czemu dłużej utrzymuje się na pionowych powierzchniach. Preparat usuwa kamień wodny, resztki mydła, brud i rdzawe zacieki. Produkt o długo utrzymującym się zapachu. Dozowanie od 20 ml do nierozcieńczonego. Opakowanie 5L.
	Op.
	163
	
	
	
	
	

	12
	Opakowanie 1000 g . Mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych i kuchennych, z substancjami wybielającymi i polerującymi. Produkt powinien łatwo usuwać przypalenia,zestarzały brud, jak i zaczerniałe fugi. W składzie węglan sodu  w max 5%. pH 10,5-11,5. Opakowanie 1L.
	Op.
	323
	
	
	
	
	

	13
	Mydło w płynie do mycia rąk i ciała. Posiada w swym składzie kolagen poprawiający regenerację skóry. Mydło o pH 6,5, które swą wysoką jakość i skuteczność zawdzięcza specjalnie dobranym składnikom, wśród których znajdują się wysokiej jakości surfaktanty oraz wyciąg z aloesu i gliceryna. Opakowanie 5L.
	Op.
	605
	
	
	
	
	

	14
	Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk, zawierająca w swym składzie łagodne substancje myjące oraz mączkę drzewną. Produkt nie zawierający piasku, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Opakowanie  0,6 kg
	Op.
	10
	
	
	
	
	

	15
	Odświeżacz powietrza w sprayu, wkład wystarczający na  czas 30-60 dni, zapach nieduszący, eliminujący nieprzyjemne zapachy, dostosowany do elektrycznego dozownika, ilość dozowań 2500-3000 dozowań
	Op.
	38
	
	
	
	
	

	16
	Proszek do szorowania w obszarze kuchennym i sanitariatach,  usuwający trudne zabrudzenia. Proszek nie rysujący czyszczonych powierzchni.Opakowanie 1 kg. Proszek zawierający Alkilobenzenosulfonian sodu.
	Op.
	37
	
	
	
	
	

	17
	Skoncentrowany, alkaliczny środek do częstego czyszczenia pieców konwekcyjno-parowych w systemie mycia automatycznego. Preparat doskonale działający nawet w niskich temperaturach (maksymalna temp. 50 ºC). Preparat usuwający nawet bardzo mocne przypalenia. Środek oparty swym składem na wodorotlenku potasu (>5 - < 10) oraz glikol propylenowy (2,5-5%). pH produktu 12,9-13,9. Opakowanie 5L. Preparat posiadający rekomendację producenta piecy konwekcyjno parowych.
	Op.
	4
	
	
	
	
	

	18
	Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej.  Zabezpiecza powierzchnię - pozostawia na czyszczonej powierzchni cienką powłokę ochronną, która maskuje skazy i spowalnia ponowne zabrudzenie.Produkt oparty swym składem na olejach miękkich. Ph produktu 6,0-7,0
	Op.
	25
	
	
	
	
	

	19
	Preparat do maszynowego mycia w zmywarkach Przeznaczenie : maszynowe mycie naczyń, sprzętu kuchennego, zastawy stołowej wykonanej z porcelany, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych mających kontakt z żywnością w profesjonalnych maszynach myjących. Właściwości: stan ciekły, kolor lekko żółty; zawiera wodorotlenek sodu  10- 20% ; fosfoniany poniżej 5%;   gęstość :1,30-1,35 g/ml ;  Ph 13,8-14 Sposób użycia: automatyczny poprzez dozownik w rozcieńczeniu 1-3g/l roztworu roboczego. Opakowanie:  butelka polietylenowa 10-12l. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta myjek i zmywarek Meiko (oryginał do wglądu). Do zaoferowanego produktu zamawiający wymaga zamontowania w ilości wskazanej przez siebie, oraz  kalibracji i serwisowania w czasie umowy, elektronicznego dozownika, dozującego odpowiednią ilość środka do zmywarki. 
	Op.
	32
	
	
	
	
	

	20
	Preparat do maszynowego nabłyszczania. Przeznaczenie : nabłyszczanie w profesjonalnych maszynach myjących, przyspiesza wysychanie ,nadaje połysk, częściowo usuwa osady mineralne w systemie płuczącym maszyn myjących. Właściwości: stan ciekły kolor niebieski ,bez zapachu , ph 5,9-7,1 zawiera glutaral oraz  niejonowe środki powierzchniowo czynne do 15% gęstość 1,00-1,05 g/ml. Sposób użycia : automatyczny poprzez dozownik w rozcieńczeniu 0,01-0,05ml/l roztworu roboczego. Opakowanie : butelka polietylenowa 10-12l.  Preparat posiadający pozytywną opinię producenta myjek i zmywarek Meiko ( oryginał do wglądu).  Do zaoferowanego produktu zamawiający wymaga zamontowania w ilości wskazanej przez siebie, oraz  kalibracji i serwisowania w czasie umowy, elektronicznego dozownika, dozującego odpowiednią ilość środka do zmywarki. 
	Op.
	18
	
	
	
	
	

	21
	Silnie skoncentrowany płyn do usuwania osadów mineralnych. Przeznaczony do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, bemarów, kotłów i ekspresów do kawy; działa szybko i skutecznie; zawiera substancje chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją. Dozowanie: 50-100 ml/l Skład: 10-25 % kwas fosforowy, 5-20 % kwas azotowy, 1-5 % Alkiloetoksy propoksylany, Kolor: bezbarwny, pH: 0.2 do 0.5 [Stęż. (%w/w): 100%], Opakowanie: do 5 l
	Op.
	31
	
	
	
	
	

	22
	Sól do zmywarek - wysoko oczyszczona, grubo ziarnista sól do uzdatniaczy wody w zmywarkach. Opakowanie 2 kg
	Op.
	18
	
	
	
	
	

	23
	Płyn do mycia naczyń kuchennych- Mocno pieniący się preparat do ręcznego mycia naczyń. Środek nie może powodować podrażnień na skórze. Ph preparatu 6,5. Środek z dodatkiem związków alkoholowych (10%) przyspieszających wysychanie. Gęstość względna 1.04 g/cm³ [20°C]Opakowanie 5L
	Op.
	470
	
	
	
	
	

	24
	Skoncentrowany, pianowy, chlorowy preparat do mycia i dezynfekcji z łatwością usuwający tłuszcz, olej, białka, krew, plamy po owocach z wszelkich wodoodpornych powierzchni w miejscach przeznaczonych do przechowywania żywności. Jest sklasyfikowany jako środek bakteriobójczy (EN 1276) oraz grzybobójczy (EN 1650). Zalecane stężenie 0,75-3%. pH: 13-14. Skład: Alkiloamino tlenki 1-5%, wodorotlenek sodu 2-5%, podchloryn sodu 2-5%, niejonowe zw. pow. czynne, fosfoniany <5%. Związki powierzchniowo czynne są biodegradowalne zgodnie z regulacją 648/2004/EC. Opakowanie 5L. Zamawiający do zaoferowanego środka wymaga użyczenia (bez dodatkowej umowy) urządzenia dozującego w ilości wskazanej przez siebie. Urządzenie  rozrabiające płyn z wodą posiadające możliwość regulacji stężenia od 0,1% do 11%. Jedeno urządzenie z możliwością dozowania dwóch preparatów oraz funkcją spłukiwania czystą wodą. Urządzenie wyposażone we wzmocniony  wąż o długości minimum 15m oraz lancę spieniającą.
	Op.
	4
	
	
	
	
	

	25
	Tabletki do zmywarek, opakowanie 50 szt. Tabletki 2 w jednym- myjąco-nabłyszczające
	Op.
	85
	
	
	
	
	

	26
	Saszetki do mycia pieca konwekcyjno-parowego, środek na bazie: wodorotlenek sodu; soda kaustyczna (30-50%), metakrzemian disodu (15-30%). Dozowanie w zależności od programu pieca. Opakowanie a’75
	Op.
	4
	
	
	
	
	

	27
	Saszetki do płukania pieca konwekcyjno-parowego, środek na bazie kwasu cytrynowego (50-80%) węglan sodu; węglan disodu (15-30%), opakowanie a’75
	Op.
	4
	
	
	
	
	

	28
	Produkt przeznaczony do czyszczenia silnie zatłuszczonych i przypalonych garnków, patelni, opiekaczy, piecy konwekcyjno-parowych i innych urządzeń kuchennych. Charakteryzuje się dużą lepkością i wysoką zdolnością czyszczenia, usuwa zaskorupienia i przypalenia. Produkt o żelowej konsystencji i jasnobrązowej barwie. Dozowanie: gotowy do użycia. Skład: wodorotlenek sodu, 5-10 % monoetanoloamina 2,5<3, pH środka stężonego 13,96 do 14,1. Opakowanie: 5L.
	Op.
	4
	
	
	
	
	

	29
	Środek do czyszczenia chłodni bez konieczności rozmrażania. Preaparat przeznaczony do czyszczenia chłodni i mroźni usuwający uporczywe zamarznięte zabrudzenia. Środek o specjalnej formule pozwalającej czyścić powierzchnie nawet w temperaturze -30 stopni Celsjusza. Środek oparty składem na glikolu propylenowym (30-50%), pH produktu 9,6-10,8. Opakowanie 5L
	Op.
	3
	
	
	
	
	

	30
	Płyn do czyszczenia silnie zatłuszczonych i przypalonych powierzchni. Środek przeznaczony do czyszczenia grilla, blach, okapów nie wydzielający szkodliwych oparów. Preparat nie wymaga stosowania środków ochrony osobistej. Produkt oparty składem na alkoholu benzylowym (5-10%), 2-butoksyetanolu (1-2,5%). Opakowanie 750 ml z atomizerem.
	Op.
	5
	
	
	
	
	

	31
	Skoncentrowany płyn do mycia posadzek i ścian w obszarze przetwórstwa żywności. Słabo pieniący się preparat usuwający organiczne i nieorganiczne pozostałości (tłuszcze zwierzęce, roślinne, białka, resztki krwi) z powierzchni. Środek nadający się do pracy ręcznej jak i maszynowej, może być stosowany do wodoodpornych powierzchni odpornych na alkalia. Produkt oparty składem na kumenosulfonian sodu (1-10%) oraz D-glukozyd heksylu (1-10%), pH koncentratu 13,5-13,7. Opakowanie 10L.
	Op.
	1
	
	
	
	
	

	32
	Skoncentrowany płyn do codziennego mycia posadzek zabezpieczonych i niezabezpieczonych. środek nadaje się zarówno do użycia ręcznego (mopowanie, przecieranie ręczne) jak i do maszyn szorująco-zbierających oraz odkurzaczy  szorujących. Preparat posiadający dobrą tolerancję materiałową, nie pozostawiając smug. Koncentrat wykonany w technologii ONT. Stężenie robocze przy użyciu maszyny szorującej 1-2%. Produkt oparty składem na alkoholu alkilowanym alkoksylowanym (1-3%) spełniający normę DIN V 18032-2:2001-04.pH koncentratu 8,7-9,1 Opakowanie 5L
	Op.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


1. Zamawiający wymaga, aby do środków z pozycji 3, 4, 11 zostały dostarczone i zamontowane przed rozpoczęciem używania systemy dozowania w ilości minimum 45 szt. – jeden dozownik dozuje cztery płyny. Dozownik musi być zamykany i posiadać regulację dozowania oraz oznaczenia wskazujące który płyn jest dozowany oraz dwa systemy zabezpieczające dostęp do preparatów.
2. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty z pozycji od 1 do 4 oraz 11 były produkowane zgodnie z wytycznymi i certyfikacją ISO 9001.
3. Zamawiający wymaga, aby do preparatu z pozycji 15 zostało dostarczone  20 automatycznych dozowników z możliwością łatwego montażu do ściany.

4. Zamawiający wymaga szkoleń wdrożeniowych przeprowadzonych przez minimum 1 miesiąc liczony od dnia podpisania umowy oraz cyklicznych szkoleń przypominających/doszkalających przeprowadzanych nie rzadziej niż raz na kwartał, udokumentowanych protokołami szkoleń.

5. Zamawiający wymaga, aby do środków z pozycji 20 i 21 zostały dostarczone i zamontowane pompy dozujące w ilości 12 szt.

6. Zamawiający wymaga, aby do preparatu z pozycji 24 zostało dostarczone i zamontowane przed rozpoczęciem używania w ilości 3 sztuk, urządzenie do pianowego mycia z regulacją dozowania, wyposażone w minimum 15 metrowy, wzmocniony wąż oraz lancę spieniająco płuczącą. Jedno urządzenie dozuje dwa produkty oraz posiada możliwość płukania czystą wodą.
………………………………..

                Podpis

Zadanie 2
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	J.m.

	Ilość

	Cena jedn.
netto
	Wartość netto

	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Papier toaletowy typu "Jumbo", zrobiony z makulatury, jednowarstwowy, kolor naturalny szaro- beżowy lub biały, powierzchnia gofrowana. Produkt ekologiczny. Długość rolki min. 110m, max 115m, szerokość min. 9,5cm, max 10cm, średnica rolki max 20cm. Gramatura min 36g/m2. Pakowany po 12 rolek w przezroczyste worki. Waga opakowania brutto 4kg. Producent powinien posiadać ogólny atest PZH na swoje produkty. Produkt powinny być kompatybilny z dozownikami posiadanymi przez Zamawiającego.
	szt.
	8 700
	
	
	
	
	

	2
	Czyściwo dwuwarstwowe, wykonane z czystej celulozy, w kolorze białym, gramatura 2x18g/m2. Czyściwo o długości min. 190mb, max 200mb. Pakowane po 2szt.w opakowaniu. Rola o wysokości min. 25cm, max 29cm i średnicy min. 25cm, max 27cm, średnica gilzy 6cm. Waga opakowania brutto 3,6kg. Czyściwo przeznaczone do kontaktu z żywnością.
	szt.
	2 800
	
	
	
	
	

	3
	Ręczniki papierowe, makulaturowe, koloru naturalnego szaro- beżowego lub białe, typ ZZ, jednowarstwowe, powierzchnia gofrowana, wodoutwardzalne w min 21%, utwardzone żywicą poliamidowo- aminową. Ręcznik o gramaturze min. 42g/m2. Jeden wkład powinien zawierać 200 listków. Wymiar jednego listka 25cm/23cm. Pakowane po 4tys. w kartonie. Waga kartonu brutto 9kg. Produkt powinny być kompatybilny z dozownikami posiadanymi przez Zamawiającego.
	karton
	1 100
	
	
	
	
	

	4
	Papier toaletowy mała rolka. Papier toaletowy makulaturowy, jednowarstwowy, koloru naturalnego szaro- beżowego lub białego, powierzchnia gofrowana. Długość nie mniej niż 46,4mb szerokość mi. 9,6cm, max 10cm, gramatura nie mniej niż 25g/m2, średnica rolki min. 10,3cm max. 11cm. Papier pakowany po 64szt. w przezroczyste worki. Waga brutto opakowania 7,4kg. Producent powinien posiadać ogólny atest PZH na swoje produkty. Produkt powinny być kompatybilny z dozownikami posiadanymi przez Zamawiającego.
	opakowanie
	120
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


………………………………..

                Podpis

Zadanie 3
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	J.m.

	Ilość

	Cena jedn.
netto
	Wartość netto

	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Czyściwo perforowane w roli centralnego dozowania, do lekkich zabrudzeń. Posiadające wyjmowaną gilzę. Chłonne, wytrzymałe, 1- warstwowe w kolorze białym, wykonane z włókien pochodzących z recyklingu. Do bielenia nie wykorzystano środków zawierających chlor. Wymiary odcinka 19,8x35 cm (+/- 2%). Długość rolki 299,95 m (+/- 2%), gramatura min. 23g/m2, wew. średnica gilzy 5,9cm, wys. rolki 19,8 (+/-2%), średnica rolki 19,5cm (+/-2%). Czyściwo dozowane przez dozownik po jednym odcinku. Czyściwo posiadające certyfikat ekologiczny Eu Ecolabel lub równoważny, certyfikat FSC oraz dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
	opakowanie po 6 szt.
	1 505
	
	
	
	
	

	2
	Papier toaletowy na rolce centralnie dozowany odcinkami za pośrednictwem specjalistycznego dozownika. Papier 2- warstwowy wykonany z makulatury o gramaturze min. 2x16,5g/m2 (+/-2%), koloru białego. Rolka wyposażona w wyjmowaną gilzę o wewnętrznej średnicy gilzy 4,4cm (+/-2%). Długość wstęgi na rolce 207m (+/- 2%), perforacja ułatwiająca odrywanie odcinków, średnica rolki 20cm (+/- 2%), szer. odcinka 13,4cm (+/- 2%), długość odcinka 18 cm (+/-2%). Papier posiadający certyfikat ekologiczny Eu Ecolabel lub równoważny oraz certyfikat FSC.
	opakowanie po 6 szt.
	1 105
	
	
	
	
	

	RAZEM
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                Podpis

Ad. Pakiet 3 pkt. 1

Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy nie mniej niż 697 szt. dozowników kompatybilnych z produktem w pozycji 1, pochodzących od jednego producenta wraz z montażem. Naścienny dozownik do czyściwa perforowanego w roli wykonany z MABS oraz ABS.   Dozownik w kolorze białym, wyposażony w dwufunkcyjny demontowany zamek zamykany za pomocą metalowego kluczyka i metalowego przycisku. Przeźroczysta pokrywa umożliwia kontrolę zużycia wkładu. Dozownik posiadający ruchomą głowicą dozującą, każdorazowo powinien dozować równy odcinek czyściwa o wymiarach 19,8 x 35 cm (+/-2%). Dostawca udziela gwarancji na dozowniki na czas trwania umowy. W okresie gwarancji Wykonawca dokona na własny koszt wszelkich napraw dozowników działających wadliwie, naprawy uszkodzeń , jak również wymiany części zużywalnych, które mogą ulec zużyciu w trakcie eksploatacji dozowników. W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie do 2 dni roboczych. W okresie gwarancji w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze dostarczenie dozownika zastępczego.  Zamawiający wymaga dostarczenia dozowników  w formie użyczenia na czas trwania umowy. Dozownik ma być fabrycznie nowy, ścienny. Dostawa i montaż dozowników w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Ad. Pakiet 3 pkt. 2

Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy nie mniej niż 254 szt. dozowników kompatybilnych z produktem w pozycji 2. pochodzących od jednego producenta wraz z montażem. Dozownik do papieru toaletowego - centralnie dozowanego w odcinkach, po jednej sztuce. Uzupełniany papierem toaletowym w roli o długości nie mniej niż 200 metrów, o wymiarach odcinka minimum 18 x 13,4 (+/-2%) cm, wykonany z MABS i ABS, kolor biały.  Dozownik musi być wyposażony w metalowy zamek, zamykany na kluczyk metalowy. Dostawca udziela gwarancji na dozowniki na czas trwania umowy. W okresie gwarancji Wykonawca dokona na własny koszt wszelkich napraw dozowników działających wadliwie, naprawy uszkodzeń, jak również wymiany części zużywalnych, które mogą ulec zużyciu w trakcie eksploatacji dozowników. W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie do 2 dni roboczych. W okresie gwarancji w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze dostarczenie dozownika zastępczego.  Zamawiający wymaga dostarczenia dozowników w formie użyczenia na czas trwania umowy. Dozownik ma być fabrycznie nowy, ścienny. Dostawa i montaż dozowników w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

