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	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]
	

	1.
	Łóżko elektryczne
	12kompletów
	
	
	
	
	
	



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne

	1. 
	Szczyty zdejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. 
	TAK
	

	2. 
	Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu.
	TAK
	

	3. 
	Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka.
	TAK
	

	4. 
	Od strony wewnętrznej wytłoczony wskaźnik wyznaczający środek szczytu w celu ułatwienia pozycjonowania pacjenta idealnie na środku leża.
	TAK
	

	5. 
	Krążki odbojowe stożkowe w każdym narożniku.
	TAK
	

	6. 
	Barierki boczne o wysokości min. 42 cm nad poziomem leża,  dzielone, tworzywowe poruszające  się z segmentami leża, będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. 
	TAK
	

	7. 
	Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne- po min. 2 uchwyty w każdej barierce.
	TAK
	

	8. 
	Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny za pomocą jednej ręki .
	TAK
	

	9. 
	Uchwyt odblokowujący barierkę wbudowany bezpośrednio w barierkę, nie wystający poza jej obrys.
	TAK
	

	10. 
	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami wspomagającymi pacjenta podczas wstawania .
	TAK
	

	11. 
	Barierki wyposażone w wbudowane, zlicowane z powierzchnią wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz nachylenia ramy (przechyły wzdłużne).
	TAK
	

	12. 
	Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm.
	TAK
	

	13. 
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynosząca nie mniej niż 190 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	TAK
	

	14. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione czterema odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami z systemem zatrzaskiwania. Sekcja siedzenia wzmocniona, wypełniona metalowym panelem wmontowanym na stałe. Dodatkowo w segmencie pleców i podudzia leże wypełnione metalowymi panelami wmontowanymi na stałe.
	TAK
	

	15. 
	Pojedyncze koła tworzywowe o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
	TAK
	

	16. 
	Dźwignie hamulca umożliwiające lekką i płynną obsługę przy niskim obciążeniu fizycznym personelu.
	TAK
	

	17. 
	Sterowanie elektryczne łóżka:
· centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na barierce bocznej. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji,
· pilot pacjenta wyposażony w wbudowaną latarkę i podświetlane przyciski. Dostępne regulacje m.in.: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcja autokontur. Pilot z możliwością zawieszenia na barierce bocznej,
· sterownik nożny po obu stronach łóżka do sterowania przechyłami bocznymi oraz pozycji CPR, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.
	TAK
	

	18. 
	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumowa osłoną. 
	TAK
	

	19. 
	Panel centralny wyposażony w diodowe wskaźniki: 
· podłączenia do sieci elektrycznej,
· ładowanie akumulatorów,
· poziomu naładowania akumulatorów,
· konieczności wymiany baterii.
	TAK
	

	20. 
	Zasilanie 100-230V, 50/60 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. 
	TAK
	

	21. 
	Długość zewnętrzna łóżka –  2190mm (+/-20mm) z możliwością przedłużania leża o min. 20 cm.
	TAK
	

	22. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm).
	TAK
	

	23. 
	Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm).
	TAK
	

	24. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 550 mm do 960 mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka.
	TAK
	

	25. 
	Regulacja elektryczna do pozycji ekstraniskiej poniżej 450mm – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu centralnym lub pilocie pacjenta. Sygnalizacja dźwiękowa informującą o rozpoczęciu regulacji do pozycji ekstra niskiej.
	TAK
	

	26. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70° +/- 5°.
	TAK
	

	27. 
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30° +/- 5°.
	TAK
	

	28. 
	Pełna regulacja przechyłów bocznych 10°(+/- 5 °) z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego.
	TAK
	

	29. 
	Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej. 
	TAK
	

	30. 
	Panel sterowania nożnego służący do regulacji przechyłów bocznych zabezpieczony przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego).
	TAK
	

	31. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie z centralnego panelu sterowniczego oraz pilota pacjenta.
	TAK
	

	32. 
	Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. 
W segmencie pleców: min.5 cm, w segmencie uda: min.3cm.
	TAK
	

	33. 
	Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	TAK
	

	34. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 18° (+/- 4°) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego.
	TAK
	

	35. 
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 18° (+/- 4°) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego.
	TAK
	

	36. 
	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej -sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym.
	TAK
	

	37. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. 
	TAK
	

	38. 
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na centralnym panelu sterowniczym. Funkcja CPR dodatkowo realizowana za pomocą sterownika nożnego. 
	TAK
	

	39. 
	Regulacja elektryczna do pozycji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi opuszczenie łóżka, (obniżenie leża do najniższej pozycji, maksymalnie podniesienie segmentu pleców ) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. 
	TAK
	

	40. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
a) 
· regulacji wysokości,
· regulacji części plecowej ,
· regulacji części nożnej,
b) przycisk blokady sterowania nożnego,
c) diodowe wskaźniki  informujące o aktywnych/ zablokowanych funkcjach łóżka w panelu centralnym oraz w pilocie dla pacjenta.

Uruchomienie alarmu dźwiękowego przy próbie użycia zablokowanej funkcji.

	TAK
	

	41. 
	Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.
	TAK
	

	42. 
	Łóżko posiadające tworzywowa wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania/zawieszenia centralnego panelu sterowniczego.
	TAK
	

	43. 
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR.
	TAK
	

	44. 
	Min. 2 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, wieszaka kroplówki.
	TAK
	

	45. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 270kg. 
	TAK
	

	46. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	TAK
	

	47. 
	Tunel na kasetę RTG.
	TAK
	

	48. 
	Szyny ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	49. 
	Wbudowany akumulator.
	TAK
	

	50. 
	Materac:
· z pianki poliuretanowej, pianka z nacięciami umożliwiającymi pozycjonowanie materaca na leżu 4segmentowym,
· wymiary materaca 200 cm x 86 cm (+/- 2 cm),
· wysokość materaca min 14 cm,
· pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, wyposażony w odpinany zamek min z dwóch stron, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów, wykonany z rozciągliwego materiału, łączenia pokrowca zszywane.

Ilość: 12 sztuk.
	TAK
	

	51. 
	Materac:
· zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3,
· do terapii przeciwodleżynowej,
· funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR, 
· wysokość komór po napompowaniu 12,5cm,
· wymiary materaca 90x200cm  ±5cm,
· limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg,
· pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniemz góry przed zalaniem, zamek wyposażony w dwa suwaki.
Pompa:
· niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,
· wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp.,
· sterowanie za pomocą przycisków membranowych,
· min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,
· możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,
· funkcja tłumienia drgań,
· alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu,
· alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego,
· uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,
· funkcja blokowania sterowania,
· automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach,
· sygnalizacja awaryjnego działania pompy,
· zasilana 220-230V.

Ilość : 12 sztuk.
	TAK
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	52. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025.
	TAK
	

	53. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą).
	TAK
	

	54. 
	Deklaracja(e) zgodności CE.
	TAK
	

	55. 
	Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów.
	TAK
	

	56. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
	TAK
	

	57. 
	Dostawcazobowiązujesiędo:
- dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego,
- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	58. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy.
	TAK
	

	59. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski.
	TAK
	

	60. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy.
	TAK
	

	61. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
	

	62. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach.
	TAK
	

	63. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia
	TAK
	

	64. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.
	TAK
	

	65. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3).
	TAK
	

	66. 
	Dostępność części zamiennych przez okres min.5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu
	TAK
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