Postępowanie ZP3/8549/26		Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia
Część 1
1. Kamera 1 – 1 szt.
typ urządzenia: kamera do wideokonferencji 180° z możliwością pracy autonomicznej
rozdzielczość video: min. 1920 x 1080 px
algorytm kompresji video: MJPEG
pole widzenia obiektywu: 180°
liczba wbudowanych mikrofonów: min. 8
zasięg mikrofonu: min. 5 m
czułość mikrofonu: min. -38 dB
głośnik: min. 5 W
porty i gniazda (min.):
wyjście USB-C (audio/video)
wejście USB-C (zasilanie)
złącze HDMI (video)
złącze LAN (Ethernet)
gniazdo microSD
port USB-A (akcesoria peryferyjne)
łączność bezprzewodowa:
min. Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz, obsługa trybu STA
min. Bluetooth 4.1
pamięć wewnętrzna: min. 64 GB
obsługa kart pamięci: microSD (FAT32) do 256 GB
wspierany systemy operacyjne:
Windows 7 lub nowszy
macOS 10.8 lub nowszy
obsługiwane platformy: min. Zoom, Teams, Polycom, Google Meet, Cisco WebEx
dodatkowe funkcje: wykrywanie aktywności głosowej, detekcja mówcy, redukcja echa
akustycznego, obsługa protokołów Miracast oraz Airplay
akcesoria:
pilot zdalnego sterowania
zasilacz sieciowy: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
2. Kamera 2 – 1 szt. 
typ urządzenia: kamera do wideokonferencji 360° z możliwością pracy autonomicznej
system operacyjny: Android
rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 px / 30 kl/s
algorytm kompresji video: MJPEG / H264
pole widzenia obiektywu: 360°
liczba wbudowanych mikrofonów: min. 8
zasięg mikrofonu: min. 5,5 m
czułość mikrofonu: min. -38 dB
głośnik: min. 5 W
porty i gniazda (min.):
wyjście USB-C (audio/video)
wejście USB-C (zasilanie)
złącze HDMI (video)
złącze LAN (Ethernet)
gniazdo microSD
port USB-A (akcesoria peryferyjne)
łączność bezprzewodowa:
min. Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz, obsługa trybu STA
min. Bluetooth 4.1
pamięć wewnętrzna: min. 64 GB
obsługa kart pamięci: microSD (FAT32) do 256 GB
wspierany systemy operacyjne:
Windows 7 lub nowszy
macOS 10.8 lub nowszy
obsługiwane platformy: min. Zoom, Teams, Polycom, Google Meet, Cisco WebEx
dodatkowe funkcje: wykrywanie aktywności głosowej, detekcja mówcy, redukcja echa
akustycznego, obsługa protokołów Miracast oraz Airplay
akcesoria:
pilot zdalnego sterowania
zasilacz sieciowy: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
3. Monitor - 2 szt. 
typ urządzenia: monitor 55” 4K UHD
Przekątna: min 54.6", 139cm
Panel: IPS LED
Głośniki: wbudowane
Rozdzielczość fizyczna: 3840x2160 (4K)
Format obrazu: 16:9
Jasność: min. 500 cd/m²
Kontrast statyczny: min. 1200:1
Czas reakcji: min.8ms
Kąty widzenia: min. ▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys. min.1209 x 680mm
Synchronizacja pozioma: min. 30 - 83KHz
Kolory: min. 1.07B
Plamka: nie większa niż 0.3155mm
Orientacja: pozioma, pionowa
Parametry regulowane (min.):
obraz - jasność, poziom czerni, kontrast, kolor, nasycenie, ostrość, zakres RGB
dźwięk - wysokie, niskie, balans
ogólne - automatyczne wyłączenie zasilania, zarządzanie zasilaniem, auto
wykrywanie sygnału, automatyczne odtwarzanie
Porty i gniazda (min.):
USB-A x1
wejście VGA x1
wejście HDMI x3
złącze LAN
wejście mini jack x1
port USB-A
Standard VESA: 400 x 400mm
Zasilacz wbudowany
wymiary max. szer. x wys. x gł. 1240 x 710 x 55mm
akcesoria min.:
pilot zdalnego sterowania
wymagania dodatkowe: bezramkowy lub z wąską ramką, możliwość pracy 24/7
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych


Część 2
Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 20000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 16 GB
Karta graficzna zintegrowana 
Dysk twardy 1 x SSD M.2 PCIe min 512GB
Rozdzielczość ekranu 2880 x 1920 pikseli
Jasność matrycy 600 nitów
Częstotliwość odświeżania 120 Hz
Ekran dotykowy 13,5 - 14"
Standard interfejsu USB 4.0 Typ-C
Złącza
2 x USB4 Typ C
Komunikacja
Bluetooth 5.4
NFC (Near Field Communication)
Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)
Wbudowany modem 5G
Łączna moc wbudowanych głośników 2 W
Kolor obudowy platynowy
Materiał obudowy aluminium
Szerokość max 290 mm
Głębokość max 210 mm
Wysokość max 10 mm
Waga 0.9 - 1.0 kg
Dodatkowe funkcjonalności
akcelerometr
czujnik kolorów
kamera 10 Mpix
kamera 3.6 Mpix IR
magnetometr
wbudowany mikrofon
żyroskop
zasilacz
Zabezpieczenia
osłona prywatności kamery
szyfrowanie TPM
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
Część 3
1. Zestaw komputerowy – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 40000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 32 GB Dual-channel
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/2
Karta graficzna osiągająca min 18500 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Wielkość pamięci karty graficznej 12288 MB
Dysk SSD PCIe 4.0 1000 GB SSD M.2 PCIe 4.0
Zintegrowana karta dźwiękowa
Łączność
Wi-Fi 6E
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth
Złącza - panel tylny
USB 2.0 - 4 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
USB Type-C - 1 szt.
Wejście/wyjścia audio - 3 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI (nieaktywne) - 1 szt.
HDMI (karta graficzna) - 1 szt.
Display Port (nieaktywne) - 1 szt.
Display Port (karta graficzna) - 2 szt.
PS/2 Combo - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Złącze antenowe - 2 szt.
Złącza - panel górny
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Type-C - 1 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Porty wewnętrzne (wolne)
PCI-e x16 - 4 szt.
SATA III - 4 szt.
M.2 PCIe - 1 szt.
Kieszeń wewnętrzna 5,25" - 2 szt.
Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 2 szt.
Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt.
Zasilacz 850 W
Sprawność zasilacza 80 Plus Gold
Podświetlenie obudowy Wielokolorowe (ARGB)
Tryby podświetlenia 14 trybów
Dodatkowe informacje
Obsługa DLSS 4
Dołączone akcesoria
Kabel zasilający
Antena WiFi
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Wysokość max 450-460 mm
Szerokość max 215 mm
Głębokość max 470-480 mm
Gwarancja min 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
2. Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 29000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 64 GB
Dysk SSD M.2 PCIe 1TB
Typ ekranu Matowy, LED, IPS
Przekątna ekranu 15,6"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz
Jasność matrycy 300 cd/m²
Karta graficzna osiągająca min 18500 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej min 8 GB 
Dźwięk
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa Full HD
Łączność
LAN 1 Gb/s
Wi-Fi 6
Moduł Bluetooth 5.3
Złącza
USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Podświetlana klawiatura
Zabezpieczenia
Szyfrowanie TPM
Wbudowany wyłącznik kamery
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Zasilacz
Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Matryca z pokryciem barw 100% sRGB
Wysokość max 24 mm
Szerokość max 360 mm
Głębokość max 260 mm
Waga ma 2,4 kg
Dołączone akcesoria
Ładowarka
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
Część 4
Laptop – 1 szt.
Wydajność obliczeniowa 
Komputer powinien osiągać w teście wydajności- dla testów BAPCO: Sysmark 2078 - Overal[ Rating wynik min.12400 punktów.
Pamięć operacyjna pojemność: min. 32 GB, maksymalna obsługiwana pojemność: min. 64GB,
wolne złącza pamięci: min. 1
Wydajność grafiki – Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielającą pamięcią współdzielona i zewnętrzna kartą graficzną z min 8 GB pamięci własnej niewspółdzielonej
Monitor/wyświetlacz
Przekątna matrycy 16" 
Standard matrycy WQXGA 
Rozdzielczość matrycy 2560 x 1600 Powłoka
matrycy matowa 
Technologia ekranu lPS 
Jasność matrycy 500 nit
Kontrast 1200:1
Pokrycie palety barw 100% DCl-P3 
Obsługiwany standard HDR 400
Częstotliwość odświeżania matrycy 240Hz
Parametry pamięci masowej 
Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 1000 GB
Wyposażenie multimedialne 
Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową 
Głośniki stereo 2 W,
Wbudowany mikrofon oraz kamera
Waga max 2,50 kg
Ergonomia
Układ klawiatury - Qwerty (lnternational)
Podświetlenie klawiatury 
PaneI numeryczny klawiatury 
Typ urządzenia wskazującego -Touch pad
Niezawodność  jakość wytwarzania 
ErP Lot 6/26, RoHS comptiant, TUV Rheinland@, lUV Rneintand@ Low
Btue Light (Hardware Sotution)
Wsparcie techniczne
Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze
urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta tub
modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta
stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Wymagania dodatkowe
HDMI-1szt
HDMI2.1 - 1 szt.
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - 2 szt.
USB 3,2 Gen 2 (10 Gbps) - 1 szt.
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) - 2 szt.  (z Disptay Port)
RJ-45 [LAN]- 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe – Combo
zasilacz
Gwarancja  min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
