ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW DO WYCINKI

	Lp.
	Nazwa gatunku

drzewa/krzewu
	Obwód pnia/pni drzewa w cm

– Obwód należy zmierzyć na wysokości 130 cm od gruntu,

– W przypadku, gdy drzewo ma kilka pni, należy podać obwód każdego z tych pni,

– W przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo nie ma pnia, należy podać obwód bezpośrednio poniżej korony.
	Obwód pnia/pni drzewa w cm

– Obwód należy zmierzyć na wysokości 5 cm od gruntu,

– W przypadku, gdy drzewo ma kilka pni, należy podać obwód każdego z tych pni.
	Powierzchnia krzewów w m2
– W przypadku krzewów należy podać wielkość powierzchni w metrach kwadratowych (m2), 
z której mają być usunięte.
	

	1
	Wiąz szypułkowy, limak (Ulmus laevis)
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	2 3
	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
	25

25
	36

37
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	4
	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
	50
	67
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	5
	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
	55
	77
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	6
	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
	38
	46
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	7   8
	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
	25

19
	33

27
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	9
	Wiąz pospolity, wiąz polny (Ulmus minor Mill.)
	20
	25
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	10
	Bez czarny, dziki bez czarny 

(Sambucus nigra L.)

Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
	
	
	~ 140

w tym:

· strona lewa ok. 75 m2
· strona prawa ok. 65 m2
(zgodnie z przyjętym kilometrażem projektowanej drogi rowerowej)
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